Panasonic 

取扱説明書基本操作編 

デジタルカメラ/レンズキット/ボディ 


品番 DMC-GH3A/DMC-GH3H 

DMC-GH3 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありび 
とラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

• ご使用前に r まを上のごを意」 （87-92 ぺージ)を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明 
書とともに大切に保管してください。 


本機の詳しい操作説明について 


本機の使いちや使用上のお願いなど詳しい操作説明は、本機の CD 书 0 M 
(付属)に記録された「取扱説明書詳細操作編」 ( PDF ファイル)に記載さ 
れていまず。 

•パソコンに コピーして お読みください。 コピーの しかたは 4 ぺ一 
ジをお読みください。 
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落下を防ぐために 

ショルダーストラップを取り付けてからお使いください。 

• ショルダーストラップの取り付け方は、12ページをお読みください。 


準備 


撮る 


88999 mm2 


■ 2 2 つ I 
































































r 安を上のごを意 J をがずお読み<だをい （87 〜92ぺージ) 
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取扱説明書詳細操作編 （ PDF お式)を読む 


本機操作の詳細については、 CD - ROM (付属)の「取扱説明書詳細操作編」に記載されてい 
まず。パソコンにコピーしてお読みください。 

■ Windows の場合 

1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を入れる 
2インストールメニューが表示された5、[取扱説明書]をクリックする 

3 [日本語]が還ばれている状態で、[取扱説明書]をクリックしてコピーずる 

4 デスクトップの[取扱説明書]のシヨートカットアイコンをダプルクリックして開く 

■ 巧巧説明書詳細操作編 （ PDF お式)が開けないとまは 

取扱説明書詳細操作編 （ PDF あ式)を閲覧•印刷するためには 、 Adobe Acrobat 
Reader 己.0 降、または Adobe Reader 7. 日政降び必要です。 

お使いのパソコンにインス I ルされていない場合は、 CD - R 日 M (付属)を入れ 、 [Adobe 
Reader ] をクリックしたあと、画面の X ッセージに従って進み、インス I -- ルしてください。 
(対応日 S : Windows XP SPS/Windows Vista SP 2 /Windows 7) 

• Adobe Reader は、下記のサイトか 5 ダウン□-ドすることもでをます。 

http :// get . aclobe . com / jp / reader / otherversions / 


■ 取扱説明書詳細操作編 （ PDF お式)をアンインストールずるには 

"Pro 呂 ram Files ¥ Panasonic ¥ Lumix ¥" フオルダー内の PDF ファイルを削除してく 
ださい。 

■ Mac の場を 

1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を入れる 

2 CD-ROM の 「ManualJ フ オルダーを開く 

•「 Manual 」 フオルダーびもう一度表示されます。 

3 表示された 「 ManualJ フオルダーを開き、言語フオルダーの中の PDF ファイルを 
コピーずる 

4 PDF ファイルをダブルク U ックして開く 


「取扱説明書詳細操作編」は、下記ヴポートヴィトでもご覽いただけます。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 
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ご巧用の前に 


■ 本おの取〇巧いについて… 


本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。 

■下記のよラな状態で使用すると、レンズやモニター、外装ケースび破壊される可能性びありま 
す。また、誤動作や、画徹び記録でをなくなることちあります。 

-本磯を落とす、またはぶつける 
-レンズ部やモニターを強く巧さえつける 

本徽ホ、防塵防滴に配慮した構造となっていまずが、ほこりや水滴の侵入を完をに防ぐも 
のではありません。防塵防滴性能を満足させるには、む下のことにお気をつけくださしV 

-防塵防滴対応の当な製交換レンズを取り付けてお使い < ださい。 防塵防滴非対応の交換レンズや、マウ 
ントアダプター(別売: DMW - MA 1) 使用時は、防塵防滴構造になりません。 

-内蔵フラッシュは、閉じてお使いください。 

-本機の扉部、端モキ ャッ ス接点カバーなどは、しっかりと閉じてください。 

-レンズやキャップの取り付け、取り外し、扉の開閉時は、砂やほこり、水滴などび内部に侵入しないよう 
にお気をつけ < ださい。 

-水滴などの液体び付しすこ場をは、乾しすこ柔らかし佈でふレてくださレ。 

デジタルカメラボディのマウント巧に手を入れないでください。 

センサー部は精密機器でずので故障、破損の原因になります。 



■ 露付きについて（レンズやファインダー、モニターび量るとま）…_ 

•露付をは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズやファインダー、モニターのミちれ、かび、 
故障の発生原因になりますのでお気をつけください。 

•露付きび起こった場合、電源スイッチを[日 R =] にし、2時間ほどそのままにしてください。周囲の 
温度になじむと、曇りび自然に取れます。 


■ 事前にがず試し撮0をして<ださい 

大切な撮影(結婚式など)は、必ずき前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめ 
て < ださい。 

■ 撮嚴内容の巧償はでさません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 普作権にお気をつけ<だをい 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ切がは、著作権法上権利をに無断では使用でさ 
ません。個人として楽しむ目的であってち、撮該を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r 使用上のお願い J ち、併せてお読みくだをい ( P 7 日） 
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同お品 



デジタルカメラボディ 

体文中では本体と表記しまず) 




巧属品をご確認ぐださい。 

記載の品番は 2日12 年 1日月 現在のものです。変更されることびあります。 


DMC - GH 3 A (レンズキット商品）に同個 


» DMC - GH 3 A に同捆の交換レンズ ( H - HS 1 203已)は、防塵防滴対応でず。 


交換レンズ ( H - HS 12035) 

LUMIX 日 X VARI 0 1 2-35 mm / F 2 .召 ASPH ./ P 0 WER 日. I . S . 
(本文中ではレンズと表記します） 




□ 


◎ 


□ 


〇 


レンズフード 

VYC 1084 


レンズキャップ‘^ 

VYF 348 白 


レンズリアキャップタ 

VFC 4605 


DMC - GH 3 H (レンズキット商品）に同栖 


» DMC - GH 3 H に同捆の交換レンズ ( H - VS 01 41 40) は、防塵防滴巧対応です。 


交換レンズ ( H - VS 日1414日） 

LUMIXG VAR ! 日 HD 14-140 mm / F 4 .日一己.8 ASPH ./ ME 白 A O . I . S . 
(本文中ではレンズと表記します） 




□ 


〇 


レンズフード 

VYC 0997 


レンズキャップ‘^ 

VYF 32 己0 


レンズ U アキヤップ^ 

VFC 4315 


※お買い上げ時は交換レンズに装着されています。 
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□ パッテリーパック 

DMW - BLF 19 

Z / (本文中では バッテリーと 

歸します） 

■充電してからお使い<ださい。 

US 日臟ケ-ブル 

K 1 HY 08 YY 0025 

1—1 パッテリーチャージャー 

DMW - BTC 10 

(本文中では チャージャー 

と表記します） 

1_1 CD-ROM 

ィ •ソフトウェア 

•賴議書醜操作編 
一**-(パソコンにインス!ルして 
お使いください） 

□ 

電源コード 

K 2 巳 A 2 YY 00247 

□ 

タ ショルダーストラップ 

VFC 4908 

□ ボディキャップ 

VKF 4971 

(お買い上げ時はデジタル 
カメラボディに装着され 
ています） 

1 _ 1 ホットシューカバー 

VYF 3522 

(お買い上げ時はデジタル 
カメラボディに装着され 
ています） 



•カードは別売です。 

■別売品については68ページを参照してください。 

■電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 
•ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

•本書では交換レンズ ( H - HS 1203己)を用いて説明をしています。 


CLUB Panasonic 

Pawa く ews を 



付属品は販売店でお買い求めいただけまず。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買 
いボめいただけるちのちあ0ます。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 
http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話か5をお買い求めいただけまず。 

http :// p - mp . jp / cpm / 
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を部のち前と働を 


■ デジタルカメラボデイ 


1 シャッターボタン （ P ] 8) 

2 セルフタイマーランプ ( P 41)/ 
AF 補助光ランプ 

3 センサー 

4 フラッシュ発光部 （ P 31) 

5 フラッシュシンク□端テぷ 

6 レンズ取り付けマーク 

7 マウント 

8 レンズ□ックピン 

9 レンズ取り外しポタン （ P 12) 


1 2 3 4 5 



10 [田](再生)ボタン ( P 19) 10111213141516171819 20 

11 [ LVF ] ボタン （ P ] 已 )/[ Fn 己]ポタン ( P 17) 

12ファインダー ( P ] 己） 

13アイカップ※ （ P 79) 

14アイセンサー ( P 1 己） 

15視度調整ダイヤル (P1 己） 

16 [ AF/AE LOCK ] ボタン ( P 39) 

17 フォー カ スモードレバー ( P 3 己） 

18禮ダイヤル 
19動画ポタン （ P 18) 

20スピーカー 

■スピーカーを指で塞びないよラお気をつけください。 

音び聞こえにくくなります。 

21タッチパネル/モニター ( P 11) 

22 [ Q . MENU ] ボタン ( P 17)/[ Fn 2] ボタン ( P 17) 

23 [回]はートフォーカスモード)ボタン ( P 3 已 )/[ Fn 3] ボタン ( P 17) 

24 [砸/ゴ(消去/戻る)ボタン ( P 22)/[ Fn 4] ボタン ( P 17) 

25 [ MENU / SET ] ボタン （ P ] 1、 ] 目） 

26コント□-ルダイヤル ( P 1 り/力ーソルボタン ( P 11) 

27 [ DISP .] ポタン ( P 19、21) 



&フラッシュシンク□端テキヤップ ( VKF 已10召）、アイカップ ( VYK 目巨 43) を無くされたときは、 
お買い上げの販売店または修理ご相談窓□にお問い合わせください。 
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28 ドライブモードダイヤル 

□:単写 ( P 1 8)/马 ij :連写 ( P 40)/ 

国：才ートブラケット （ P 41)/ 

の；セルフタイマー ( P 41) 

29ホットシュ ー( ホットシューカバー) 

30モードダイヤル ( P 23) 

31 [ Wi - R ] ボタン ( P 47)/[ Fnl ] ボタン ( P 17) 
32前ダイヤル 

33 [ WB ] (ホワイトバランス)ボタン ( P 33) 


28 29 30 3132 



34 [ ISO ] り S 日感戲ボタン ( P 32) 

35 [因](露出補正)ボタン ( PSl ) 

36フラッシュオープンボタン （ P 31) 

37ステレオマイク 

• マイクを指で塞びないよラお気をつけください。 
音び記録されにくくなります。 

郎電源表示ランプ ( P 1 已） 

39電源スイッチ （ P 1 己） 

40 Wi - Fi 接続ランプ 
41撮影距離基準マーク 


42 [ M に]端子 
43ヘッドホン端テ 

44 [ HDMI ] 端子 ( P 63) 

45 [AV OUT / 己に ITAL ] 端テ 
( P 63、 白6、67) 



46 [ REM 日 TE ] 端子 

47ショルダーストラップ取り付け部 ( P 12) 
48力ード扉 ( P 14) 



46 

47 

48 
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各部の名前と働き（続き) 


49吉脚取り付け部 

■ねじの長さび已.日 mm 政上の王脚を取り付ける 
と、本機を傷つける場合びあります。 

50接点 カバーぷ 
51バッテ U- 扉 (P13) 

52開閉レバー (P13) 

53 DC カプラー扉 



■ AC アダプターを使用するとをは、当社製の AC ア 
ダプター側売: DMW-ACS) と DC カプラー側売: DMW-DCCl 巧を使用してください。 


※接点カバー (VKF 已1日 4) を無くされたとをは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓□にお 
問い合わせ < ださい。 


■ 同旧レンズ 

H - HS 1 203已 

LUMIX G X VARIO 1吕 一3 已 mm / 
F 2.8 ASPH./POWER O . I . S . 



H - VSO 14140 

LUMIX G VARIO HD 14-140 mm / 
F 4.0-5.8 ASPH./MEGA O . I . S . 



1 2 3 4 5 6 


1 レンズ面 

2 フォー カス U ング （ P37) 

3 ズーム U ング (P30) 

4 日. I.S. スイッチ 

•交換レンズ (H-HS 12日3己、 H-VSO 1414 0) 口ま、 O.I.S. スイッチびあります。レンズの0.1 .S. 
スイッチを [ ON ] にすることで手ブレ補正機能び働くように設定することびできます。（お買 
い上げ時は[リ||リ]に設定されています） 

5 接点 

6 レンズ取り付けマーク 

7 レンズマウント ラバー 
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f タッチパネル 

本機のタッチパネルは、静電容量方式でず。タッチパネルは直接指でタッチしてください。 


■ タッチする 

タツチノ くネルを押して離ず動作でず。 

項目やアイコンを選択するとをなどに使います。 
■複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しを 
ますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。 


■ ドラッグずる 

タッチノ くネルを押したまま動かす動作です。 

AF ェ U アを移動したり、スライドバーを操作ずるとをなどに使 
いまず。 

再生時は画像を送ることなどちでをまず。 


■ ピンチずる(広げる•縮める） 

タッチパネルを2本の指でにげる（ピンチアウト）と拡大し、縮め 
る（ピンチイン）と縮ルします。 

再生画像や AF ェ U アを拡大/縮ルするとをなどに使います。 



1^— ソルボタン/ [ MENU / SET ] ボタン 


カーソルボタンを巧ず： 項目の選択や、数値の設定などを行います。 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す：設定内容の決定などを行います。 


•本書ではカーソルボタンの上下左ちを ▲/▼/◄/► で説明しています。 



1コント□—ルダイヤル 

コント□ールダイヤルを回ず： 

項目の還択や、数値の設定などを行います。 
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•電源スイッチび [ OFF ] になっていることを確認する。 


レンズを巧巧ずる 


• レンズの交換は、ごみやほこりの少ない場所で行ってください。ごみなどび付着した場合は、 
78 ページをお読みください。 






■ レンズの取0かし方 

1 レンズキャップを付ける 

2 レンズ取りがしボタンを巧しなが5、レンズを矢印 
のち向に止まるまで回してがず 



レンズ 

取り外し 

ボタン 


シヨルダーストラツプを付ける 


•落下防止のため、ショルダーストラップを取り付けてご使用いただくことをお勧めします。 



-> 



、 ， 

-> 




L J 


一 J 


‘分 J 


•手順1〜4の操作を行って、をラ片方のショルダーストラップを取り付けてください。 
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バッテ u - を巧電ずる 


本機で使えるバッテリーは DMW-BLF19 でず。 



電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器 
の電源コードを本機に使用しないでください。 


■ 巧電ランプの表示について 

点灯：巧電中 

消灯：巧電完了(充電完了後は、チャージャーを電源コンセントか5抜舌、バッテ U — 
を取りがしてください） 

■ 巧電時間について 


巧電時間 


•充電時間はバッテリーを使い切ってか5充電した場合の時間です。バッテリーの使用げおによって巧 
電時間は変わりまず。高温/ほ温時や長時間使用していないバッテリーは巧電時間が長くなりまず。 


バッテ IJ - を入れる•取0出ず 





•向きに気をつけて、□ック音びするまで確実に奧まで挿入し、バッテリーにののレバーびかかっている 
ことを確認してください。取り出すときは、ののレバーを矢印の方向に引しで取り出してくださし、。 
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準備 （続き) 


力ード(別売)を入れる•取0出ず 



•向きに気をつけて、 r カチッ」と音びするまで確実に奥まで入れてください。 

取り出すとさは、 r カチッ」と音びするまで押し、まっすぐ引さおいてください。 

■ 本機で使用でまる力ードについて 

SD 六モ U - 力ード （8 MB 〜2 G 巳)/ miniSD 力ード※ i / microSD 力ード ※ i 
SDHC メモ U - 力ード (4 GB 〜32 G 巳 )/ microSDHC 力ード※1 
SDXC メモ U - 力ード (48 G 巳、巨4 G 巨） 

《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

■ 動画撮該と SD スピードクラスについて 

動画撮影の隙は、カードのラベル面などで SD スピードクラス(連続的な書さ込みに関する 
速度規格)をご確認くださし)。 [ AVCHD ]、[ MP 4] 動画にはに Iass 4」 臥上、 [ M 日 V ]動画には 
rClassl 日」の力ードを使用してください。 

( 例） CLASS @ 角 CLASS @ @ 

•最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/dsc/ 


-ドをフォーマツト(初巧化)ずる 


本機で撮影する前に、カードをフォーマッ ト します。 フォーマット ずるとデータを元に 戻 
ずことびで去ませんので、必要なデータを保巧してか5 フォーマット してください。 

セットアップメニユーか日[フォーマット]を 還ぶ (P1 巨） 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
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時計を設定ずる 


• お買い上げ時は、時計設定されていません。 

1 電源スイツチを [ ON ] にずる 

•電源び入ると電源表示ランプび点灯し 
まず。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


3 ◄/ ►ボタンで含わせたい項目(年•月•日•時•分)を還び、 
▲/ ▼ボタンで設定ずる 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 

5 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



ファインダー撮彰について 


■ アイセンサー自動切0換えについて 

カスタムメニューの[アイセンサー]の [ LVF / モニ 
夕一自動切撰]を [ ON ] に設定しているときには、 
ファインダーに目や物を近づけるとファインダー 
表示に自動的に切り換えます。 



■ 手動でモニターとファインダーを切0換える 
[LV 鬥ボタンを押ず 

[ LVF ]/[ Fn 引ボタンは、 [ LVF ] と [ Fn 己](ファンクシヨン已)の2とおりの使いちびできます。 
お買い上げ時は、 [ LVF / モニター切換]び設定されています。 

■フアンクシヨンボタンについて詳しくは ] 7ページをお読みください。 


■ 巧度調整について 


ファインダー內に表示される夕字がはつをり見えるまで 
視度調整ダイヤルを回して調整してください。 



15 
























メニユーをほって設定する 


メニユーの設定方法 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 




メ ニユー 

内容 

[〇]撮影 ( P72 〜） 

横縦比、画素数などをお好みで設定でをます。 

M ] 動画 ( P73 〜） 

記録方式や画質設定など、動画撮影時の設定びでをます。 

[た]カスタム （P74 〜） 

画面の表示ち法やボタンの働をなど、本機の操作をお好みに応 
じて設定でさます。 

[/] セットアップ (P7 巨〜） 

時計の設定や電子音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさます。 
Wi - Fi 機能に関する設定ちでさます。 

[囚]再生 ( P77 〜） 

画像の保護、切り扳さ、プ U ントするとさに便利な設定など、 
撮影した画像に対する設定びでをます。 


2 ▲/ ▼ボタンでメニュー項目を選び、 
►ボタンを巧ず 


3 ▲/ ▼ボタンで設定内容を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•メニユー項目によつ口ま、設定び表示されないものや、表示の 
され方び異なるちのびあります。 

■ メニ ユーを 終了ずる 



[雨/: b ] ボタンを巧ず、またはシャッターボタンを半押しずる 
■ 化のメニユーに切0換えるには 

例)撮影メニユーか5セットアップメニユーへの切り換え 

1 ◄ ボタンを巧ず 

2 ▲/ ▼ボタンで [/] などのメニユー切り換えアイコンを 
還ぶ 

3 ► ボタンを巧ず 

■続けてメニュー項目を選んで設定してください。 

メニュー切り換えアイコン 
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よく使うメニユーをすぐに採び出す (クィックメ ニ ュ-) 


クイック六ニューを使ラと、一部の;)(ニューを簡単に呼び出すことびできます。 
• モードや表示画面によっては、設定できない項目もあります。 


[ Q . I \/! ENU ]/[ Fn 2] ボタンは、 [ Q . MENU ] と [ Fn 2]( フアンクシヨン 2) の2とおりの使い方びで 
をます。お買い上げ時は、 [ Q . MENU ] び設定されています。 


2 

3 

4 




よくほう！能をボタンに割り当てる (ファンクションボタン) 


特定のボタンやアイコンに、撮影機能などを割り当てることびできます。 

[ Fnl ]、[ Fn 2]、[ Fn 3]、[ Fn 4]、[ Fn 引はボタンを巧すことで、 [ Fn 6]、[ Fn 7] はアイコンを 
タッチすることで、割り当てに機能を使5ことびでをます。 



1 カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]で、機能を割り当てたいファンク 
シヨンボタンを選ぶ （ P 16) 

2 ▲/ ▼ボタンで割り当てる機能を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■それぞれのフアンクシヨンポタンにお好みの機能を割り当ててください。 

•設定後は;< ニューを終了してください。 
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写真を撮る 


• ドライプモードダイヤルを [ dlK 単写）に合わせる。 

1撮霞モードを選ぶ ( P 吕 3) 

2シャッターボタンを半巧し 

(軽く巧ず）してピントを合わせる 

•絞り値とシ ヤッ タースピードび表示されます。 

(フラッシュ発光時を除を、適正露出にな5ないとさ 
は、赤くなり点滅します） 

•お買い上け聘は、口才ーカス/レリーズ優先]が口才ーカス] 

に設定されているため、ピントが合ラまで撮影でさません。絞 Of 直シヤツタースピード 



3シャツターボタンをを巧し（さ5に押し込 

む）して撮穀ずる f 

て 

動画を撮る 


AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映像や、 MP 4、 M 日 V 形式で記録される動画を 
撮影でをます。音声はステレオで記録されまず。 


項目 

フオーマット 

[ AVCHD ] 

バイビジヨンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。 

[ MP 4] 

パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。 

[ MOV ] 

映像編集に適したデータ形式です。 


1動画ボタンを巧して撮影を開始ずる 

• 動画の記録中は、記録動作表示(赤)び点滅します。 

■約]日秒！; LL 何ち操作しないと、画面上の情報び一部 
表示されな < なります。 [ D に P .] ボタンを巧したり、モ 
ニターをタッチすると再度表示されます。 

■動画ポタンを押したあと、すぐに離してください。 

2もう一度動画ボタンを巧して撮彰を終了ずる 

• [ MP 4] で1つの動画として連続記録できる時間は 
29分日9秒まで、ファイルサイズは4 G 巨までです。 
([ MP 4] の [ FHD /3 日がでは、ファイルサイズび大きくな 
るため、記録できる時間は2目分已9秒より短くなります) 

• [ MOV ] でファイルサイズび4 G 巨を超える堤合、撮該 
時は一時中敞することなく動画撮影を続けることび 
でをますび、動画ファイルは分かれて再生されます。 
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^ 露画面の表示情報を切り換える 


[ D に P .] ボタンを巧して切り換える 

• 画面はしッ下のよラに切り換わります。（モニター表示での例です) 


情報あり 


情報なし 


情報あり（水準器表示）情報なし(水準器表示) 



今 



今 


消I打 



* ィ ! 0 I 

モニター 撮影 
情報画面*1 



令 


曰 困国圍田 ™ 

I 困 1「国±0 II 旧±0 

I AUTO II; ........ ? ....... -til ® 

r 口 llAFS 图厂由 II 旧 ] [^IrFnTl 

國网圃画顯 


《1カスタムメニューの[モニター撮影情報画面]を[日 N ] にしているとさのみ表示されます。 

各項目をタッチすると、設定を直接変更でをます。 

■約]日秒 ULL 何ち操作しないと、画面上の情報び一部表示されなくなります。[□に P .] ボタンを巧 
したり、モニターをタッチすると再度表示されます。 



f 生する 


写真を見る 


1[田]ボタンを巧ず 


2 ◄ボタンまたは►ボタンを巧ず 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 
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再生ずる（続き) 


I 画像を撮嚴曰ごとに表示ずる【カレンダー再を） 

1 をダイヤルをち側に回して、カレンダー画面表示にずる 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで再生する日付を選ぶ 

■撮該した画像び1枚ちないちは表示されません。 

3 [MENU/SET] ボタンを}甲して、還択した日付に撮彰 
された画像を表巧する 

■カレンダー画面表示に戻すには、をダイヤルを左側に回し 
て < ださい。 

4 ▲/▼/◄/► ボタンで画像を選び、 [MENU/SET] ボタ 
ンを巧ず 


I 再を画面を化大ずる(再をズーム） 

後ダイヤルをち側に回ず 

1倍こ>吕倍。4倍。已倍。1己倍 

• ▲/▼/◄/ ►ボタンを巧す、または画面をドラッグ ( P 11 ) すると、お大 
部分を移動することびでさます。 


>拡大したい部分を2回タッチしてち画像を祐大に倍)することびでを 
ます。拡大時に2回タッチすると]倍に戻ります。 

>拡大したい部分をピンチアウト/ピンチイン ( P ]]) してを、画儘を拡 
大/縮ルすることびでをます。 


ズーム位置表示 





数の画像を一覧表示ずる【マルチ再を） 

後ダイヤルを左側に回ず 

1画面12画面 iz >3 日画面カレンダー画面表示 

■政下のアイコンをタッチすると、再生画面を切り換えることび 
でさます。 

■ r [ Hli ： 1 画面 •[因 ■)]: 12 画面 

•[ H ]:30 画面•[区互!]:カレンダー再生 
♦ スライドバーを上下にドラッグすると画面を切り換えることび 
でさます。 


選択画像番号/トータル枚数 

磕 



スライド パー 


■BnHB 

■BnRE 

■圍 nn 圍 H 


巧 0 

s 

脚 0 


ふ 
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動画を見る 


本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD 、 MP 4、 M 日 V または日 uickTime 
Motion JPEG です。 


再生状態で動画アイコン （[►!!]) び付いた画像を選び、 
▲ボタンを巧して再生ずる 

• 再生を開始すると、画面に再生経過時間び表示されます。 

• 画面中央の [] をタッチしてち動画を再生でをます。 



動画記録時間 


■ 動画再生中の操作 


▲ 

画 

再生/一時停止 

▼ 

因 

停止 

イ 

呂 

早戻し再生 


呂 

早送り再生 


回 

コマ戻し(一時停止中） 


因 

コマ送り（一時停止中） 

コント□ール 
ダイヤル 

曰 

音量下げる 

コント□ール 
ダイヤル 

田 

音量上げる 

(左回し） 


(ち回し） 




再を画面の表示情報を切0巧える 


[ D に P .] ボタンを巧して切り換える 

• 画面は山下のように切り換わります。 



情報なし 

《1約1日秒切上何ち操作しないと、画面上の情報び一部表示されなくなります。[□に P .] ポタンを 
巧したり、モニターをタツチすると再度表示されます。 

《2カスタムメニューの[八イライト表示]をに) N ] にしているときのみ表示されます。 
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画像を消去ずる 


画像は一度消去ずると元に戻すことができません。 

[1 椒肖去 

1再生状態で消去ずる画像を選び、[而/5] 
ボタンを巧ず 


• [ I お I] をタツチしてち同じ操作びでをます。 


2 ▲ボタンで [1 枚消去]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと消去されます。 



複数消去（100枚&まで)/ 全画像消去 

《グループ画儘は1枚として扱います。(選んだグループ画儘内のすべての画像び消去されます） 

1再生状態で [郁/ 23] ボタンを巧す 

2 ボタンで[複数ミ肖去]または[全画像消去]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• [全画儘消去]^確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 

■[全画像消去]選択時、[お気に入りし U が全消ま]を選択すると、お気に入り設定した画像し:^が 
の全画像を消去することびでをます。 

3 (愼数ミ肖去]選択時） ▲/▼/◄/ ►ボタンで画像を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンで設定ずる(繰りおす） 

• 設定した画像に[面]び表示されます。 

ちラ…度 [ MENU / SET ] ボタンを巧すと設定び觸除されます。 

4 ([複数ミ肖去]選択時)◄ボタンを巧して[実行]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押して実行ずる 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 
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撮露モードを選ぶ 


モードダイヤルを切り 
換をる ， ^ 

■モードダイヤルはゆっくり y v 

回して確実にきモードに合 p ^\ 

ゎせて"しさぃ。 嵐^ 

• • 

若、! 口の部分に 

卜拘合わはる 


P プ□グラム AE モード （P24) 


カメラびまめた絞り値とシャッタースピードで撮影します。 


A 絞り優巧 AE モード (P24) 


A 絞り優巧AEモード(P^4) 


絞り値をまめて撮影します。 


S シャッター優巧 AE モード （P2 己） 


シャッタースピードをまめて撮影します。 


M マニュアル露出モード （P2 己） 


絞り値とシャッタースピードをまめて撮影します。 


SW ク U エイティブ動画モード （P43) 



絞り値をまめて撮影します。 


S シャツター優先 AE モード (P2 己) 


シャッタースピードをまめて撮影します。 


M マニュアル露出モード （P2 己) 


絞り値とシャツタースピードをまめて撮影します。 


ぷ M クリエイティブ動画モード (P43) 


絞り値やシャッタースピードをまめたり、ス□一/クイック効果をかけて動画を撮謗します。 
※写真撮該はでさません。 


C 1 C 2 C 3 カスタムモード （P2 曰） 


C 1 C 2 C 3 カスタムモ-ド （ P 29) 


あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 


| SCN ] シーンガイドモード （ P 吕 6) 


撮影シーンに合わせて撮影します。 


お ク IJ エイティブコント□-ルモード ( P 吕 7) 



あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 


國シーンガイドモード （P26) 


撮影シーンに合わせて撮影します。 


みクリエイティブコント□-ルモード (P27) 

画像効果を確認しなびら撮影します。 


画像効果を確認しなび5撮影します。 


のインテ U ジェントオートモード （P28) 


のインテ U ジェントオートモード （P28) 


カメラにおまかせで撮該します。 



カメラにおまかせで撮影します。 


丘をインテリジェントオートプラスモード （P28) 


インテ U ジェントオートモードで明るさと色合いを変更でさます。 









































お巧みの設定で撮る口□グラム AE モ-ド） 

撮彰モード：® 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
撮影メニューでをあな設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 


1 モードダイヤルを [P] に合わせる 

2 シャッ ターボタンを半巧しして、画面に絞り値 
と シャッ タースピードの数値を表示させる 

3数値び表示されている間に(約1□秒間)、後ダイヤル 
または前ダイヤルを回してプ□グラムシフトずる 

• 前後のダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。 
■画面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

•プ□グラムシフトを辭除するには、電源スイッチを [ OFF ] にす 
るか、プ□グラムシフト表示び消えるまで、前樓のダイヤルを 
回して < ださい。 



露出メーター 


プ□グラムシフト表示 


f プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設をしたシャッタースピードと絞0値の組み含わせを、 
同じ露出のままで変えることびできます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、よ0背景をぼかしたい(絞り値をルさくする）、動さを表現し 
たい（シャッタースピードを遅くする）などの設定な呵能です。 


絞り/シャッタースピードを決めて撮る 

撮彰モード：面!度]而1 


絞り優巧 AE モード 


背景までピントを合わせて撮 D たいときは絞り値を大きく、背景をぼかして撮りたいとを 
は絞り値をルさ< してください。 

1モードダイヤルを [ A ] に合わせる 

2後ダイヤルまたは前ダイヤルを回して絞り値を設 
定ずる 


■設定した絞り値の効果は、撮影画面に反映されません。撮影画面 
で確認するには、[プレビューモード]をお使いください。 （ P 2 目） 


] 
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絞り値露出メーター 
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シャツター優巧 AE モード 


動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードをまく、動さを表現したいと去には 
シャッタースピードを遅くしてください。 


1 モードダイヤルを [ S ] に合わせる 

2をダイヤルまたは前ダイヤルを回してシャッター 
スピードを設定ずる 

■設定したシャッタースピードの効果は、撮該画面に反映されませ 
ん。撮影画面で確認するには、[プレビューモード]をお使いくだ 
さい。 （ P 26) 


1 


iS 「的 1 扣な〇 SM iiM 
1111111 ijiti *—t— 

F L " U 5.6 4.。 W J 


孕 


シヤッ ター 
スピード 


露出 メーター 


M : マニュアル露出モード 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出を決をします。 

露出の状態の目安を示す、マニュアル露出アシストび画面下部に表示されまず。 


1モードダイヤルを [M ] に合わせる 

2後ダイヤルを回してシャッタースピード、 
前ダイヤルを回して絞り値を設定ずる 

■ マニュアル露出アシストについて 



巧 

適正露出になります。 


シ ヤツ タースピードを速くするか、絞り 
値を大さくしてください。 


シ ヤツ タースピードを遅くするか、絞り 
値をルさ< してください。 


露出 メーター 



絞り値マニュアル 
露出アシスト 
シャツタースピード 



■ B (バルブ）について 

シャッタースピードを巳（バルブ）に設定すると、シャッターボタンを全押ししている間、 
シャツターび開いた状態になりまず。(最大約6日分間） 

シャッターボタンを離すと、シャッターび閉じまず。 

花火や夜景撮影などで、長時間シャッターを開けておきたいときに使います。 


•バルブ撮謗すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび気になるときは、撮該メニューの[長 
砂ノイズ除去]を [ ON ] にして撮影することをお勧めします。 

• マニュアル露出アシストは表示されません。 

• [電テシャッター]を [ ON ] に設定時は使えません。 

• マニュアル露出モードでのみ使えます。 
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絞り/シャツタースピードを決めて撮る（続き) 


■ ち時プレビューについて 

マニュアル露出モードでは、カスタムメニューの[常時プレビュー （M モード）]を[日 N] に 
設定すると、撮影画面で絞0効果、シャッタースピード効果の確認びでをます。（下記） 

■フラッシュを閉じて < ださい。 

• マニュアル露出モードでのみ使えます。 


絞0効ま/シャツタースピード効まを確認する(プレビユーモード) 


使ぇるモ-ド：幽圆面阁晒ぷ M 凹图 gg 圈 

1 カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]を[プレビュ ー] に設定ずる （ P 17) 

• 次の手順は、 [Fn4] ボタンに[プレビュー]を設定した場合の例です。 

2 [ Fn 4] ボタンを巧して確認画面を切り換える 

• [Fn4] ポタンを巧すごとに画面び切り換わります。 

通常撮 露 画面 絞り効果 一> シャ ッ タースピード効果 

た J 


影 シーンに 合わせて 攝る (シ-ンガィドモ-ド） 

撮影モード ： g 

作例写真を見なび5、被写体や撮影状況に含わせてシーンを選択すると、カメラび最適な 
麗出や色調、ピントの含わせちなどを設定し、シーンに含った撮影びでをます。 

1 モードダイヤルを[匯因]に合わせる 

2 ◄/ ►ボタンでシーンを選ぶ 

• 作例写真をドラッグして選ぶことちでをます。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 


■ちつと表現を楽しむために 

シーンを選ぶ画面で [D に P.] ボタンを押す、または[应をタッチすると、シーンに含ね 
せた写真表現のための説日月などび表示されます。ちっと写真表現を楽しみたいちには、説 
日月を読んで撮影してみることをお勧めしまず。 
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▲ ポタンを巧して設定画面を表示ずる 
▲/▼/◄/ ►ボタンで枠を移動し、残ず色を還ぶ 
[MENU/SET] ボタンを巧してミ夫定ずる 


画像効まををえて撮る(クリ I ィティブコント□-ルモ-ド) 


撮影モード： 脚 

画像に効果を加えて撮影することびでさます。画像に加える効果は作例写真か日選ぶこと 
びでさ、画面で確認しなび5設定でをます。 

1モードダイヤルを[み]に合わせる 

2 ▲/ ▼ボタンで画像効果（フィルター)を還ぶ 

■作例写真をタッチして選ぶことちできます。 

■ [□に P .] ボタンを押す、または[回^]をタッチすると、選択され 
ている画像効果の説明び表示されます。 

3 [MENU/SET] ボタンを巧してミ夫定ずる 

ps 像効まを巧みに合わせて調畳ずる 

画像効果の強さや色合いなどを、簡単にお巧みに合わせることびでさます。 

1 [WB] ボタンを巧ず 
2後ダイヤルを回して調整ずる 

■調整できる項目は、選択している画儘効果により異なります。 

• 画像効果の設定を行ラと、画面に [ <が]び表示されます。 

• 設定を変えない堤合は、中む(標準)を選んでください。 

■もラー度 [ WB ] ボタンを押すと撮影画面に房ります。 


ワンポイントカラー 


■ 残す色を選ぶ 


圆 ■ 



t 2 3 
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カメラにおまかせで撮る(ィンテリジ I ントォ-トモ-ド) 


撮影 モード：© g 

被写体や撮影状況に含わせて力 ラび最適な設定を巧ラので、力六ラにおまかせで気軽に 
撮りたいとさにお勧めです。 

1モードダイヤルを [曲] に合わせる 

•インテリジェントオートモードまたはインテ U ジェントオートプラスモードのどちらか最 
媛に使用していたモードに切り換わります。(下記） 

お買い上げ時は、インテ U ジェントオートプラスモードび設定されています。 

之被写体に画面を合わせる 

•力;ラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2殺間 
青色で表示後、通常の赤色に変わります。 

•被写体をタッチすると追尾 AF 機能び働きます。[回]ボタンを押し、 

シャッターボタンを半巧ししてを可能です。 



背景をぼかして撮る(ボケ味コント□-ル) 


背景のボケ具合を画面で確認しなび5簡単に設定ずることびできまず。 
1 [Fn4] ボタンを巧ず 
2後ダイヤルを回してボケ具含を設定ずる 

• [ MENU / SET ] ボタンを押すと撮影画面に戻ります。 

(ボケ味コント□ール機能を終了するには、 [ Fn 4] ボタンを押し 
て < ださい） 



巧るさや色合いををえて撮る(インテリジェントオートプラスモード) 


撮影モード： 

インテ U ジェントオートモードでカメラび設定した明るさや色含いを、お好みに調整でを 
るモードです。 

1インテリジェントオートモード時に [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

之►ボタンで[圆]を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧ず 

■ [ D に P .] ボタンを押す、または[匹^]をタッチすると、選おさ 
れているモードの説明び表示されます。 

• メニューび表示されないときは、メニュー画面の [の] タプを選 
んで < ださい。 
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I" 明るさを設定ずる 

1 [因]ボタンを巧ず 
2をダイヤルを回して明るさを調整する 

•もう一度 [因] ボタンを巧すと撮該画面に戻ります。 



合いを設定ずる 

1 [ WB ] ボタンを巧ず 
2後ダイヤルを回して色含いを調整する 

•画像の色合いを赤っぽし唯か日青っぽし饱まで調整します。 
•ちラー度 [ WB ] ボタンを押すと撮影画面に戻ります。 



お巧みの設定を登録して撮る(ヵスタムモ-ド） 

撮影モード：回國园 

現在の力六ラの設定内容をカスタムセツトとして登録しておくことびでをます。カスタム 
モードで撮影すると、登録したとさと同じ設定で撮影することびでさます。 

■お買い上げ時、カスタムセツトにはプ□グラム AE モードの初期設定び登録されています。 



-設定を登録ずる(カスタムセツト登録) 


同じ設定で撮影でさるよラに、現在のカメラの設定内容を[カスタムセツト登録]で已つま 
で登録しておくことびできます。 （ C 1、 C 2、 C 3-1、 C 3-2、 C 3-3) 

準備:あ日かじめ保存したい状態の撮影モードに設定し、本機でメニュー設をする。 

1カスタムメニューか目[カスタムセツト登録]を選ぶ （ P 16) 

之 ▲/ ▼ボタンで登録したいカスタムセツトを選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行穫はメニューを終了してください。 
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お好みの設定を登録して撮る（カスタムモード）（続き) 


登録したカスタムセツトで撮る 


[カスタムセツト登録]で登録した設をを、簡単に呼び出すことびできます。 

I モードダイヤルを [ C 1]、[ C 2] または [ C 3] に合わせる 


•モードダイヤルをに 3] に合わせた場合は、 [C3-1]、 に 3-2] ま;■こは [C3-3] に登録された力 
スタムセツトび呼び出されます。最穫に使ったカスタムセツトび呼び出されます。 
カスタムセツトを変更するとさは、 

^手順2、3へ 


之 [ MENU / SET ] ボタンを押して、メニューを表示ずる 
3 ◄/ ►ボタンで使いたいカスタムセツトを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
■ 設定を変更した場さは 

モードダイヤルを C1、C2 または C3 に含わせた状態で-時的にニュー設定を変更して 
を、登録内容は変更されません。登録内容を変更ずる場含は、カスタムメニューの[カスタ 
ムセツト登録]で登歸内容を上書をしてください。 


ズームを ffi つて 撮る 


使ぇるモ - F :画 HLEJ 面应 JLiyiJ 國回00國圈 

■ ズームの種類と撮緊倍率 


種類 

光学ズーム 

EX テレコン （ EX ) 

( P 7 吕、 73) 

デジタルズーム ( P 72) 

撮影倍率 

使用するレンズによって異 

写真時:最大2倍**1 

2倍 ([2x] 選お時） 

なります。 

動画時： 2.4 倍***2 

4倍!: [4X] 選お時） 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

拡大するほど劣化する 


《 ] 記録画素数 [SK4 M)、 画像横縦比 [E 田]選択時。記録画素数や画像横縦比により変わります。 
《2画質設定 [FHD/30P]、[FHD/24P]、[FHD/30p/ 日]、 [FHD/24p/I!] 選択時。 
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フラッシュをほって撮る 


撮影 メニューか 5 [フラッシュ 設定] を 選ぶ ( P 16) 

▲ /▼ ボタンで[フラッシュモード]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


使ぇるモ-ド：画圆 [ fj 曲国 [ jyy か回控 I 阁圍 

■ 内蔵フラッシュを開く/巧じる 

内蔵フラッシュを開くと、フラッシュ撮影び可能になりまず。 
@開くとき 

電源スイッチを [ ON ] にし、 ® 

フラッシュオープンボタンを巧す 

⑥閉じるとき 

内蔵フラッシュの巧端付近を真上か5巧ず 

■無理に閉じよラとすると故障の原因になり 
ます。 

•使わないとさは、内蔵フラッシュは必ず開 
じておいて < ださい。 



先端付近を 



-ドを切0換える 


使ぇるモ—ド： ® ，の面图脚ぶ'. I 回図阁國: 

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュの発光のしかたを設定でをまず。 
•フラッシュを開いてください。 


露出をお正して撮る 

使えるモード：虛’‘面面国..' 國回图图國 

被写体と背景の明るさに大をく差びある場含など、適正な露出び得5れないとさに補正しまず。 

1[因]ボタンを巧ず 

2をダイヤルを回して露出を浦正ずる 

■ [□に P.] ボタンを巧すと、後ダイヤルと前ダイヤルの動作を入れ 
曾えることびでをます。 

•露出を補正しない場合は、" ±0" を選んでください。 

3 前ダイヤルを回してフラッシュ発光量を調整ずる 

•撮影 メニューの [フラッシュ 設定]の[露出補正連動]を[日 N] に 
設定し、 [フラッシュ 設定]の[発光モード]を [TTL] または[ワイ 
ヤレス]に設定時のみ操作でをます。 

4 [因]ボタンを巧して巧定ずる 

• シャッターボタン半巧しでち決定でをます。 


フラッシュ光量調藝 



露出補正 
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旧 0 感度を設定する 


使ぇるモ-ド：峽の面岛咖画回闷阁闕 C 耳 

光に対する感度り SO 感度)を設定でさます。数値を高く設定すると、暗い場所でち明る< 
撮ることびでをます。 

1 [ ISO ] ボタンを巧ず 


2後ダイヤルを回して旧0感度を還ぶ 

■ [ D に P .] ボタンを押すと、後ダイヤルと前ダイヤルの動作を入れ 
替えることびでさます。 

3前ダイヤルを回して旧0感度の上限を設定ずる 

•に0感度び [ AUTO ] または[日 IS 日]時に働をます。 

4 [じ〇]ボタンを巧してミ夫定ずる 


ISO 感度上限設定 



旧0感度 


■シャッターボタン半押しでも決定できます。 


旧 0 感度 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、自動的にに日感度を調整します。 

•最大 [ IS 0320 日](フラッシュ使用時[13日1日0〇])※！ 

日 ISO (インテ1」ジェント） 

被写体の動をと明るさに応じて JS 曰感度を調整します。 

•最大 [ IS 日320日](フラッシュ使用時[13日1日0〇])※！ 
•シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定され 
ず、全押しするまで常に被写体の動をに合わせて変化します。 

し1吕已 & 2/ 吕〇0/400/800/ 

1600/3200/6400/ 

1吕800 / H . 吕已巨00&2 

それぞれのに0感度に固定します。 

•撮該;<ニユーの[に日感度ステッスを [1/3 EV ] に設定してい 
るとをは、設定でさるに日感度の項目び増加します。 


に日感度上限設定を [ OFF ] に設定時。 

ISO 感度上限言受定を [4 日0]、[800]、 [1 600]、[3200]、[6400]、 [12800] に言受定日寺は、選択 
した数値を上限として、被写体の明るさに応じた最適なに日感度を設定します。 

《2 [拡張に日感度]を設定時のみ 
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ホワイトバランスを調整する 


使ぇるモ - K : と J 曲国 [] y [ j 國回应10圍 

太陽光や白熱灯下など、白色びホみびかった0青みびかった0する場面で、光源に合わせ 
て見た目に近い白色に調整します。 

1 [ WB ] ボタンを押ず 


2後ダイヤルまたは前ダイヤルを回してホワイトバ 
ランスを選ぶ 

• コント□-ルダイヤルを回しても設定できます。 

3 ▼ボタンを巧し、 ◄/ ►ボタンまたは▲/▼ボタン 
を巧してホワイトバランスを微調整ずる 

◄ : A (アンバ ー: オレンジ系）▲: G (グ U - ン:緑系） 

►:巨け‘ルー:青系） ▼ ; M (マゼンタ：赤系） 

■ホワイトバランスのグラフをタッチしてち微調整することびできます。 
■ [□に P .] ボタンを押すと U セットされます。 

4 [ WB ] ボタンを巧してミ夫定ずる 


• シャッターボタン半巧しでを決定でさます。 


項目 

撮影が ミ 兄 

[ AWB ] 

自動調整 

悼] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

曇りの屋外での撮影時 

怡、] 

屋外の晴天下の曰陰での撮該時 

[み] 

白熱灯下での撮影時 

陋] * 

フラツシユ光のみでの撮影時 

[の、[思]、[思]、[曲] 

手動で設定した設定値を使用 

[旭]] 

あ5かじめセツトしている色温度設定を使用 


《動画撮影中は [ AW 巨]の動作になります。 
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ホワイトバランスを調整ずる（続き) 


f ホワイトバランスブラケット 

1回シャッターボタンを押ずと、 tK ワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット設 
定を行い、異なった色含いの画像を自動的に3枚撮影します。 


1 [ WB ] ボタンを押ず 


2 

3 


後ダイヤルまたは前ダイヤルを回してホワイトバランスを選 
び、▼ボタンを押ず 

コント□ールダイヤルを回してブラケット設定を行う 

コント□ールダイヤルをちに回す：横方向 （ A 〜日） 

コント□ールダイヤルを左に回す：縦方向 ( G 〜 M ) 


「因 

良因 


•[|^!]/[@]をタッチしてもプラケット設定することびできます。 
■ [□に P .] ボタンを押すと U セツトされます。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


f 手動でホワイトバランスを設定する 

tK ワイトバランスの設定値を設定しまず。撮影時の状況に含わせてお使いください。 


1 [ WB ] ボタンを押ず 


2 

3 


後ダイヤルまたは前ダイヤルを回して [ A ] 、 [ tSi ] 、 [ A ] 
または [ ta ] を選び、▲ボタンを巧す 
白い紙など白いものだけを枠内に映し、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



温度設定 

撮影場所のいろいろな光に含わせて自然な色合いの撮影びでをるよラ、手動で色温度を設 
定することびでをます。色温度とは、光の色を数値[単位: K (ケルビン）]で表したをので、 
温度び高いほど青っぽく.低いほどホっぽくな D ます。 

1 [ WB ] ボタンを}甲す 

2 をダイヤルまたは前ダイヤルを回して [ <回 ] を遇び、 

▲ ボタンを}甲す 

3 ▲/▼ ボタンで色温度を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲す 

■[吕已〇 0 K ] 〜 [ 1 0000 K ] まで設定でさます。 
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自動でピントを合わせて撮るけ-ロォ-ヵス） 

ィまをるモ -K : 面西固圃國回图國 g 國 

被写体の位置や数に応じて、ピントの含わせ方を選択でをます。 

また、タッチパネルを使って指定した被写体にピントを合わせることびでさます。（カスタ 
ム六ニューの[タッチ設定]で、[タッチ AF ] を口 N ] に設定してください） 


[固]/ [ Fn 3] ボタンは、[固]けートフォーカスモード）と [ Fn 3]( フアンクション 3) の2とおり 
の使い方びでをます。 

お買い上げ時は、[才ートフォーカスモード]び設定されています。 

■フアンクシヨンボタンについて詳しくは ] 7ページをお読みください。 


1 フォー カスモードレバーを [ AFS / AFF ] 
または [ AFC ] に合わせる(下言己） 

2 [回]ボタンを巧ず 



3 イ/►ボタンで 才ー トフ ォーカスモー ドを選び 、I 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 凹圖 B 國國 

• [出]、 [圏]、[因]、 [因] を選択時に ▼ ボタン封甲すと、 AF エリア 
設定画面び表示されます。 


フォーカスモードについて ( AFS 、 AFF 、 AFC ) 


項目 

被写体の動き、 

撮影シーン(お動め） 

内容 

AFS& 

静止している 
(風景、記念撮影など） 

AFS とは 「Auto Focus Sin 呂 le 」 の略で、シャツターボタンを半 
巧しずると、自動でピント合わせを行います。 

半押ししている間、ピントは固定されます。 

AFF& 

動をび予測でをない 
(子供、ぺットなど） 

AFF とは 「Auto Focus Flexible 」 の略で、シャツターポタンを 
半押しすると、自動でピント合わせを巧います。 

半押ししている間に被写体び動いた場合、動をに合わせて自動で 
ピントを合わせ直します。 

AFC 

動いている 
(スポーツ、鉄道など） 

AFC とは 「Auto Focus Continuous 」 の略で、シャツターボタ 
ンを半押ししている間、被写体の動をに合わせて常にピント合わ 
せを行います。動いている被写体の場合は、撮影時に予測してピ 
ント合わせを行います。(動体予測） 

MF 

手動でピン ト ををわせます。 ( P 37) 



《カスタムメニューの[冉 FS / 冉 FF ] で、フオーカスモードレバーの[冉 FS / AFF ] に、[冉 FS ] または [ AFF ] 
のいずれかを割0当てることびでさます。 
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自動でピントを合わせて撮る（才ートフォーカス）（続き) 


r - トフォーカスモードの種類 


[出(顔認識)について 

人の顔を自動的(最大1己個）に検知します。認識された顔びどの位置にあってち、顔にピン 
卜や露出を含わせることびでをまず。 

カメラび顔を認識すると AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターポタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の顔と同じ距離にある顔にはピ 
ントび合います。 

f も:- (追尾 AF ) について 

指定した被写体にピントや露出を合わせることびでをます。さ日に、被写体び動いてお自 
動でピントと露出を含わせ続けます。（動体追尾） 

■ ボタン操作時 

被写体を追尾 AF エ U アに合わせ、シャッターボタンを半押しする 
とロックでをまず。 

• 被写体を認識すると、 AF エ U アび緑色になります。 

■シャッターボタンを離すと AF エリアび黄色に変わります。 

• [ MENU / SET ] ボタンを押すと、□ックは解除されます。 


iilAF エリア 



[圏 （23 点)について 

AF エ U アごとに最大23点までピントを含わせることびできまず。被写体び中央にない場 
合に有効です。 ( AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と同じになります） 

r 因 （1 点)について 

中央の AF エ U ア内にピントを含わせます。 

f 困（ピンポイント）について 

[田]]よりルさな点で繊細なピント合わせびでをます。 
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■ AF エ ij アの位置を設定する 

•タッチシャッター 機能を解除したが態で巧ってください。 

1 [田]を還び、 ▼ ボタンを押ず 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンでピントを含わせる位置を巧め、 [MENU/SET] ボタンを押ず 

■アシスト画面び約巳倍で拡大表示されます。 

•被写体をタッチしてをアシスト画面び表示でをます。 

3 ▲/▼/◄/ ►ボタンで中央の十字の交点に被写体を含わせる 
■画面をドラッグしてピントを合わせる位置を合わせることちできます。 

• [ D に P .] ボタンを押すとピントを合わせる位置は中央に戻ります。 

■アシスト画面では、 [^1:1] をタッチすることでち、写真を撮影する 

ことびでをます。 



でピントを合わせて撮る巧 ニ ュアルフォ-カス) 

使えるモ-ド：画画吊!面国耐國回同图國齒 


ピントを固定したい場含や、被写体との距離び固定されていて、オートフ オー カスを働か 
せた<ない場含などに使いまず。 


1 フ オー カス モードレバーを [ MF ] に合わせる 

2レンズのフオーカスリングを回してピントを 
合わせる 

• フオー カス U ングを回すとアシスト画面に切り換わり、拡大表示 
されます。 （ MF アシスト)カスタムメニューの [ MF アシスト]で、 
MF アシストの表示ち法を変更することびでさます。 

•カスタム メニューの [ MF ガイド]を[日 N ] に設定樹ま、フオーカ 
ス U ングを回すと画面に MF ガイドび表示されます。近距離側、 
遠距離側へのフオーカス U ングの回転方向を確認でをます。 


MF アシスト(拡大画面) 



叫無限)を MF 
示す目ま ガイド 
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手動でピントを合わせて撮る（マニュアル フオー カス）（続き) 


I MF アシストについて 

■ MF アシストを表示ずる 

•フオーカス U ングを回す、または画面をタッチすると表示されます。（ク U エイテイブコント□一 
ルモードの[ジオラマ]では、画面のタッチによる表示びでをません） 

•[固]ボタンを巧して拡大位置の設定画面を表おさせたあと、カーソルボタンで拡大位置をまめ 
て [ MENU / SET ] ボタンを押してを表示でをます。 

•カスタムメニューの[ダイレクトフオーカス移動]び [ ON ] のときは、力ーソルボタンを巧すと拡 
大位置の設定画面になります。 

■ MF アシストの表巧を密更ずる 

拡大倍率を約4倍/已倍/1日倍に変更でさます。4倍の場合は画面中央に、已倍/ 1 日倍の場 

合は画面全体に拡大表示されます。 

• 後ダイヤルを回す、または[|@]/[[0|]をタッチすると倍率を変更できます。 

■ 拡大位置を移動する 

■画面をドラッグ ( P ]1) する、またはカーソルボタンを巧ずと移動でさます。 

• 政下の操作を行うと、拡大位置は中央に戻ります。 

-フオーカスモードを [ MF ] じ I 外に設定したとさ 
-[画像横縦比]、[記録画素数]を変更したとさ 
-電源スイッチを [ OFF ] にしたとき 
-拡大位置の設定画面で [D 侶 P.] ボタンを巧したとさ 


■ MF アシストを終了ずる 

•シャッター ボタンを半巧しすると終了します。 

• [ MENU / SET ] ボタン封甲す、ま/■こは[終了]をタッチしても終了します。 

•フオーカス U ングを回して表示した場 S ま、操作をやめると約1日秒後に終了します。 
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露出やヒントを固定して撮る ( AF / AE □ック) 


使ぇるモ -K : :1 と画画!;^回图 gg 图 

被写体のコントラストび強すぎて適正露出び得られない場合 ( AE □ック）や、被写体 
び AF エ U アか5がれた構図で撮りたい場含 ( AF □ック）などに便利です。 

1被写体に画面を合わせる 


之 [ AF/AE LOCK ] ボタンを押したままにし、ピントや露出を固定ずる 

• [ AF/AE LOCK ] ポタンを離すと、□ックは解除されます。 

• お買い上げ時は、露出のみび固定されます。 

3 [ AF/AE LOCK ] ボタンを押したまま、撮りたい構図 
に本機を動かし、シャッターボタンを全巧しずる 

• [AE L 日 CK ] 設定時は、シャッターポタンを半押ししてピントを合わ 
せてか5、全巧ししてください。 

■ AF/AE □ック切換について 

カスタム六ニューの [ AF / AE □ック切撰]で、ピントや露出の固定内容を設をできます。 


2.8 60 
AE □ック表示 


項目 

設定内容 

[AE 

LOCK ] 

露出だけを固定します。 

• 露出び合うと、 [ AEL ] および絞り値とシャッタースピードの表示び点灯します。 

[AF 

LOCK ] 

ピントだけを固定します。 

•ピントび合うと、 [ AFL ] およびフォーカ义絞り値、シャッタースピードの表示び点好します。 

[ AF/AE 

LOCK ] 

ピントと露出を固定します。 

•ピントと露出び合うと、 [ AFL ] と [ AEL ]、 およびフォーカス、絞り値、シャッタース 
ピードの表示び点なします。 

[ AF - ON ] 

オートフォーカスび作動します。 



39 













連写する 


が^るモ - F : 困圖旧困国画回图图國国 

シャッターボタンを}甲している間、連続して撮影します。 

連写ま度をに H] で撮影した画像は、ひとつの連写グループとして記録されます。 

1ドライブモードダイヤルを[马]に合わせる 


2ピントを合わせて撮霞ずる 

•シャッターボタンを巧したままにすると連続撮影されます。 


連写 [ H (高速)設定時] 



■ 連写速度を変更ずる場合 

1 撮影メニューか5 [連写速度]を選ぶ ( P 1 巨） 

2 ▲/▼ ボタンで連写速度を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 



[ SHK 超高逝 

[ HK 高速） 

[ M ] 仲逝 

[ L ] (低速） 

連写速度 

20コマ/秒 

6コマ/秒 

4コ7/秒 

2コマ/秒 

連写中のライブビュー 

なし 

なし 

あ0 

あ0 

連写 
コマ数 

RAW ファイルあり 

- 

18コマ※1、2 

RAW ファイルなし 

最大 80] マ 

カードの空を容量に依存 


《1撮該条件によっては連写コマ数びみなくなる堤合びあります。（例えば、撮影メニュー 
の[超解儘]を[拡張]に設定すると、連写コマ数びかなくなる堤合びあります） 

《2カードの空を容量びいっぱいになるまで撮影されますび、途中から連写速度び遅くな 
ります。遅くなるタイ S ングは画像横縦比、記録画素数、クオ U ティの設定、使用する 
カードによって異なります。 


■連写とピントにごいて 


フオーカスモード 

フォーカス/レリーズ 優先 

ピン ト 合わせ 

AFS 

フォーカス 

1 コマ 目 

レリーズ 

AFF/AFC&3 

フォーカス 

常時ピン ト^4 

レリーズ 

予測ピン ト^6 

MF 

- 

マニュアルで設定したフォーカス 


《3被写体び暗し鳴合や連写速度を [ SH ] に設定樹ま、ピントは1コマ目に固定されます。 
《4常時ピントを合わせなび5連写するので、連写速度は遅くなることびあります。 

※己連写速度を優先し、可能な範囲でピントの予測を行います。 
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^ 出を自動的にをえなが 6 撮るけ-トクラヶ ット撮霞） 

使ぇるモ-ド：困画面困图画の回固图圍图 

シャッターボタンを押ずごとに、露出の補正幅に化って露出ををえなび6最大で7枚まで撮 
震します。 

1ドライブモードダイヤルを[国]に合わせる 
2ピントを合わせて撮影ずる 

•シャッターボタンを押したままにすると連続撮影されます。 

•設定枚数分びすべて撮影されるまでオートブラケット表示び 
点滅します。 

•設定枚数分びすべて撮影されるまでにオートブラケットの設定 
を変更したり、電源スイッチを[日 FF ] にした場合は、]枚目からの撮影になります。 

■ 才ートブラケットのお写/連写設定、巧正幅、撮嚴順巧ををちする場合 

1 撮影メニューか5 [才ートブラケット]を還ぶ (P16) 

2 ▲/▼ボタンで[単写/連写設定]、[補正幅]または[ブラケット順序]を選び、 
►ボタンを押ず 

3 ▲/ ▼ボタンで設定内容を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す 

■設定穫はメニューを終了してください。 


オートブラケット表示 



セルフタイマーをほって撮る 

使えるモ-ド：面! 圈面而图耐 SM 回回固圍固 


1ドライブモードダイヤルを [&] に合わせる 

2シャツターボタンを半押しして 

ピントを合わせ、を巧しして撮該ずる 


■ セルフタイマーの時間を密更ずる場合 

1 撮影メニユーか6 [セルフタイマー]を還ぶ (P1 己） 

2 ボタンでモードを選び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 



セルフタイマー (10 权潭定時) 


項目 

設定内容 

公’。 

10秒後に撮影します。 

み 

1日砂後に約2秋間隔で3枚撮影します。 

か 

2抄樓に撮該します。 


■設定猫まメニューを終了してください。 















動画を撮る 


カメラの映像をモニターしなが6撮る 


HDMI 出力時は、動画をテレビなどでモニターしなび日撮影することびできます。 

HDMI ミニケープル(別売)でテレビと接続するち法については、巨3ページをお読みくだ 
さい。 


音黄をモニターしなび6撮る 


本機に市販のへッドホンを接続して、動画の音声をモニターしなびら撮影することびでさ 
ます。 


•へッドホンケープルは3 m 未満をご使用ください。 


動画撮露中に写真を記録する 


使スるモ - F :幽圖面 LAJ 图晒か回图阁國圖 

動画撮影中でわ写真を記録することびでをます。（同時記録) 

動画撮影中に、シャツターボタンを全巧しずる 

• 写真を記録中は同時記録表示び出まず。 

•タッチシャッター 機能を使って撮影することもでをます。 


同時記録表示 
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絞り/シャツタ-スピ-ドを決めて動画を撮る (ク111ィティブ u 画トド) 


撮影モー ド： 1ぷ m | 

絞りやシャッタースピードを手動で変更して動画を撮影でさます。 

1モードダイヤルを [SM] に合わせる 

2 動画撮影メニューか日[動画露出設定]を選ぶ ( P 16) 

j ▲/▼ボタンで [ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] のいずれかを選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 

•モード ダイヤルを P / A / S / M のいずれかに合わせたとをと同じ操作で、絞り値や 
シャッ タースピードを変更でさます。 

4撮彰を開始ずる 

•動画ボタンまたはシャッターボタンを押して、動画撮影を開始でをます。(写真は撮れません） 

5 撮影を終了ずる 

■動画ボタンまたはシャッターボタンを押して、動画撮影を終了でをます。 


スロー動画/クイツク動画 


撮影コマ数を変更して、ス□ーモーション、クイックモーションの動画を撮影でさます。 

1 動画撮影メニューか5 [ス □— /クイック効果]を選ぶ （ P 1 巨） 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


項目 

設定内容 

OFF 

- 

40% 48% 80% 

0.4 倍速、0.48倍速、日.8倍速のス□一動画を記録 

160%、200% 300% 

1.日倍速、 2. 日倍速、3.0倍速のクイック動画を記録 


■例えば[迎巡 ] で10秒間撮影すると、記録される動画の長さは已秒になります。 
• 設定後は;ニューを終了してください。 
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絞り/シャッタースピードをミ夫めて動画を撮る(クリエイティブ動画モード）（続き) 



動画撮影中にズームやポタン操作などをすると、その動作音び記録される場合びあ0まず。 
タッチ操作をすることで、動画撮影中でち静かに操作でをます。 

•動画撮影;ニューの[タッチ静音操作]を [ ON ] に設定してください。 

1撮影を開始ずる 
2 [@] をタッチずる 

3アイコンをタッチして、設定画面を表示ずる 


國 

ズーム(パワーズーム対応交換レンズ使用時） 

の 

絞り値 

國 

シャッタースピード 

図 

露出補正 

画 

に。感度 

间 

マイクレベル設定 


4スライドパーをドラッグして設定ずる 

■タッチずる位置により、操作のスピードは変わります。 


[ i ']/ [夕]速く設定を変える 


[▲]/[▼] ゆっくり設定を変える 



5撮影を終了ずる 
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タイムコードの記録方法を設定する 

ィまをるモ - K :画国面曲国圃國回图國圍國 

タイムコードは、時間、分、秒、フレームで記録時間を表おするわ 
ので、パソコンでの動画編集の隙にタイムコードを基に編集を巧 
ラことびでをます。 

本機では動画撮影時にタイムコードび自動的に記録されます。 

•[記録方式]を [ l \/ IP 4] に設定して撮影した動画には、タイムコードは記 
録されません。 


1 動画撮該メニユーか日[タイムコード設定]を選ぶ ( P 16) 
2 ▲/▼ ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



項目 

設定内容 

タイムコード 
表示 

[ ON]、[OF 鬥 

カウントアップ 
ち式 

[ レックラン]: 動画記録中のみタイムコードをカウントします。 

[フリーラン]: 動画記録停止中(電源 OFF 時を含む)ちタイムコードをカウ 
ントします。 

タイムコード値 
設定 

[ リセット]: 0日:日0:00:0日（時:分:秒：フレーム）に設定します。 

[ 手動入力]: 時:分:秋:フレームを手動で入力します。 

[現時刻]: 時:分:秒を現時刻に設定し、フレームを0日に設定します。 

タイムコード 
モード 

[ DF ] (ド□ップフレーム）： 

記録時間とタイムコードの誤差を補正して記録します。時間を厳密に記録す 
る必要のある番組制作などで用い5れます。 

[ NDF ] (ノンド□ップフレーム）： 

ド□ップフレームを行わないでタイムコードを記録しまず。映像制作などで 
用い5れます。 

• [ FHD /24 P ]、[FHD/24p/n] 設定時は [ NDF ] に固定されます。 
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Wi - Fi ® 機能ででまること 


Wi - Fi 対応機器と連携することで、離れたところか5力六ラを操作したり、撮影中または再 
生中でわ離れた人と画像を共有することびでさます。 


[ U モートで撮る] ( P 47) [ TV で見る] ( P 已 3) 



スマートフオン/タブレツトと連携して、 L ソ下の 
ことがでさまず。 

• U モート撮影をする （ P 48) 


DLNA 对応テレビと連携して、撮影した画像を 
その場でずぐに TV に表示したり、をか5再生し 
て TV に表示することびできます。 


•カメラの画像を再生する （ P 49) 


• カメラの画像をスマートフオン/タプレツトに保 


存したり、 Web サービスなどに送信する ( P 49) 


• 取得した位置情報をカメラに送信する ( P 49) 


[撮影中に画像を送る] ( P 已 4) [カメラ内の画像を送る] ( P 已 8) 



写賣を撮るたぴに指定した場所に自動で送るこ 
とびでき、撮影した画像をスマートフオン/タブ 
レツトで確認したり、 PC で画像の保存や編集を 
ずることびでさまず。 

•送信先： 

-[スマートフオン] 

- [PC] 

-[クラウド同期サービス] 

- [Web サービス] 

- [AV 機器] 


撮影後に画像を選んで送信できます。 

■送信先： 

-[スマートフオン]※ 

- [PC] 

-[クラウド同期サービス] 

- [Web サービス] 

- [AV 磯器] 

-[プリンター] 

《スマートフオン/タブレツトに送ることびで 
きるのは、 JPEG 、 MP 4 のみです。 
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[リモートで撮る] 


スマートフオン/タブレツトを使って、離れた場所か5力六ラを操作でをます。 

お使いのスマートフオン/タブレツトに 「LUMIX LINK 」 をインストールずる必要びあります。 


スマートフオン/タブレツトアプリ rLUMIX LINKJ をインストールする 


rLUMIX LINK 」 はパナソニック株式舎社び提供するアプリケーションです。 

Android ™^ 向けアプリ T iOS 向けアプリ 


八"ージョン 2.1(2012 年10月現在) 


对応05 

Android 吕.吕〜 Android 4.0 & 

の S 4.3 〜 ids 巨.0 

インストール 

1 Android 端末をネットワークに 

1 の S 端末をネットワークに接続 

手順 

接続ずる 

する 


2 rGoogle 円 ay ™ ストア J を還ぶ 

2 FApp StoreSMj を還ぶ 


3 検索フィールドに 

3 検索フィールドに 


rLUMIX LINK 」 と入力する 

rLUMIX LINK 」 と入力ずる 


4 ri-UMIX LINK 」 を還び、 

4 rLUMIX LINK 」 を選び、 


インス!ルする 

インス 1 -ールずる 


ニューにアイコンび追加さ 

•六ニューにアイコンび追加さ 


れます。 

れます。 


■お使いのスマートフオン/タプレツトによっては、正しく動作しない場合びありまず。動作確認済 
みの機器については、下記サポートサイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / clsc / 

■3 G 等の携帯電話回線を利用してアプ U ケーシヨンをダウン□ードしたり写真や動画を転送した 
りする場合、契約内容によっては高額なパケツト通信料び発生することびあります。 

《 [ Wi-Fi Direc 口で本機と接続するには、 Android OS 4.0 政上で Wi-Fi Direct に対応している 
必要びあります。 


スマートフオン/タブレツトと接続ずる 


準備： 

• LUMIX LINK をインストールしておく（上言己) 































[リモートで撮る] (続き) 


スマートフオン/タフレツトの設定メニユーで、 Wi - R 機能を ON にずる 
本機の画面に表示されている SSID と同じものを選び、パスワードを入力ずる 
お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX LINKJ を起動する （ P 47) 

♦接続び完了すると、スマートフォン/タプレツトの画面に本機の画像び表ちされます。 


2 ▲/ ▼ボタンで[新規に接続ずる]を還び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧ず 

•政前と同じ設定で接続する場合は、帽歴か b 接続する] ( P 49) ま 
たは[お気に入りか日接続する] ( P 49) から接続先を選ぶことび 
でをます。 

3 ▲/▼ ボタンで[リモートで撮る]を還び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧す 


■スマートフオン/タプレツトを本機に直接接続するために必要な 
情報 ( SSID 、 パスワード)び表示されます。 


スマートフォン/タブレツト側(初期状態は[手動接続]での接続になります) 



スマートフオン/タブレツトで撮彰ずる （ リモート撮彰） 


スマートフオン/タプレツトの [ 〇 ] を選ぶ 
■動画撮影はタイマー緑画になります。き前に時間を設定 
してください。 

•スマートフオン/タプレツトから途中で動画撮影を終了 
させることはできません。終了させるには力;< ラ側で操 
作して < ださい。 

•動画撮影中はスマートフオン/タプレツトの画面に4最影 
中の映像は表示されません。 

■撮影した画像は力;ラに保存されます。 

• 設定など一部利用でをないちのびあります。 

• ご使用になる曰 S により、画面び異なる場合びあります。 
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[お気に入りか s 接続ずる] 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[お気に入りから接続する]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

▲ / ▼ボタンで接続したい項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■ [ D に P .] ボタンを押すと、接続の詳細び表示されます。 


カメラの画像を再をずる 


スマートフオン/タブレツトの [0] を選ぶ 
•スマートフオン/タプレツトに画像を保巧することび 
でをます。 

■動画の再生はでさません。 

■ Web サービスなどに画像を送信することびできます。 

• ご使用になる日 S により、画面び異なる堤合びあります。 


ス7-トフオン/タブレツトか S カメラに巧置情報をを信ずる 


スマートフオン/タブレツトの [乂、 ] を選ぶ 
• ご使用になる曰 S により、画面び異なる場合びあります。 


[履歴か6接続ずる] 


政前と同じ設定で Wi - R 接続をしたい場含、履歴か5選んで接続することびでさます。 
•履歴に保存される数には制限びあります。よく使う Wi - Fi 接続設定は[お気に入り登録]して保存 
してお<ことをお勧めします。 

• [ Wi - Fi 設定リセット]を行うと履歴と[お気に入り登録]した内容は消去されます。 

1 [ Wi - Fi ] ボタンを巧ず 

2 ▲/▼ ボタンで[履歴か5接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

3 ▲/ ▼ボタンで接続したい項目を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• [ D に P .] ボタンを巧すと、接続の詳細び表示されます。 




t 2 3 

























▲/▼ ボタンで接続ずる無線アクセスポイントを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
本機の画面に表示されている PIN コードを無線アクセスポイントに入力する 
[ MENU / SET ] ボタンを押ず 

•詳しくは無線アクセスポイントの説明書をお読みください。 


▲/ ▼ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


接続方法 

設定内容 

[ VVPS & 

(プッシュボタン)] 

WPS マークびあり、プッシュボタン方式の Wi-Fi 
Protected Setup™ 対応の無線アクセスポイントを 
登録します。 

P 已〇 

[WPS (PIN コー ド)] 

WPS マークびあり、 PIN コードち式の Wi-Fi 
Protected Setup 対応の無線アクセスポイントを登 
録します。 

P 己0 

[手動接続] 

WPS に対応しているかわか日ない場合や、無線アクセ 
スポイントを検索して接続したい場合に選択します。 

巧] 


& WPS とは、無線 LAN 機器の接続やセキュ U ティーに関する設定を簡単に行うことびできる機能 
でず。お使いの無線アクセスポイントび対応しているかどラかは、無線アクセスポイントの説明 
書をご覧ください。 


f[WPS (プッシュボタン)]で巧続する場ち 

無線アクセスポイントが WPS モードになるまで、無線アクセ （例) 

スポイントの WPS ボタンを押す 

•詳しくは無線アクセスポイントの説明書をお読みください。 


[WPS ( PIN コード)]でち続する場を 



接続方法を選ぶ 


無線アクセスポイント経由で接続するか直接接続するかを還べます。 


爲綜アクセスポイントを経由して接続ずる 


f 2 3 
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fwps にが応しているかわか 6 ない場を（[手動接続]で接続する） 

利用でをる無線アクセスポイントを検索します。 

■選択した無線アクセスポイントにネットワーク認証び暗号化されている場合は、選択した無線ア 
クセスポイントの「暗号化キー」を確認してください。 

■[マニュアル入力]で接続する場合は、お使いの無線アクセスポイントの rssiD 」、 r 暗号化方式」、 
「暗号化キー」を確認してください。 

1 ▲/▼ ボタンで接続ずる無線アクセスポイントを選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■ [DISP.] ボタンを押すと、無線アクセスポイントを再検索します。 

•無線アクセスポイントび見つからない場合は下記の 
r [マニュアル入力]で接続する場合」をお読みください。 

2 (ネットワーク認証が暗号^ヒされている場合)暗号化キーを入力ずる 



■ [マニュアル 入力]で接続ずる場さ 

1 「 WPS に対応しているかわか5ない場含（[手動接続]で接続する）」の手順 f の画面で、 
▲ /▼ ボタンで[マニュアル入力]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
艺 接続する無線アクセスポイントの SSID を入力して[ミ夫定]を選ぶ 

3 ▲/ ▼ボタンでネットワークの認証方式を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•ネットワークの認証方式については、無線アクセスポイントの説明書をお読みください。 

4 ▲/▼ ボタンで暗号化方式を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•ネットワーク認証の設定内容によって、設定できる方式び異なります。 


ネットワーク認証ち式 

設定でさる暗号化ち式 

[ WPA 2- PSK ]/[ WPA - PSK ] 

[TKIP]/[AES] 

[共通キー] 

[WEP] 

[オープン] 

[暗号化なし]/ [WEP] 



5 ([暗号化なし] 1 U が選択時)暗号化キーを入力して[決定]を選ぶ 
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接続方法を選ぶ（続き) 


直ち接続ずる 


■本機を無線アクセスポイントとしてお使いの機器と直接接続します。お使いの機器の対応した方 
法で本機と接続することびでをます。 


▲/ ▼ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


接続方法 

設定内容 

[ Wi-Fi Direct ]™ 

1 機器を Wi-Fi Direct モードにずる 

2 ▲/ ▼ボタンで [ Wi-Fi Direct ] を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

3 ▲/ ▼ボタンで接続する機器を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

■詳しくは、お使いの機器の取振説明書をお読みください。 

[WPS 接続] 

[WPS (プッシュボタン）] 

1 ▲/ ▼ボタンで [WPS (プッシュボタン)]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2機器を WPS モードにする 

•本機の四 SP .] ボタンを巧すと、接続待ちの状態を延長でき 
ます。 

[WPS (PIN コード）] 

1 ▲/▼ ボタンで [WPS (PIN コード）]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2機器の PIN コードを本機に入力ずる 

[手動接続] 

機器との接続待ちの画面で本機に表示されている、 SSID と 
パスワードを機器に入力する 
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[ TV で見る] 


撮影してすぐに画塚を TV に表示する/再生した画塚を TV に表示する 


Wi-Fi 機能の [TV で見る]を使うと、 DLNA 規格のデジタル ディアレンダラー (DMR) 機 
能に対応したテレビに画像を表示ずることびできまず。 

•対応機器について、詳しくは下記サボートサイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


準備: 


テレビを DLNA 待ち受けモードにする 
• お使いのテレビの説明書をお読みください。 


2 


3 

4 


5 

6 


[ Wi - Fi ] ボタンを押ず 



▲ /▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する ](P49) ま 
たは[お気に入りから接続する] (P49) か5接続先を選ぶことび 
でさます。 

▲ /▼ボタンで [ TV で見る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 

▲ / ▼ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 



[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由して TV と接続したいとき (P 已日） 

[直接接続] 

[Wi- 円 Direct]、[WPS 接続]または[手動接続]で TV を本機に直接 
接続したいとき （P 已 2) 


▲ / ▼ボタンで接続したい機器を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 接続び完了すると画面び表示されます。 

本機で撮影または写真を再生する 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [Wi-Fi] ボタンを巧してください。 
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[ Wi - Fi ] ボタンを押す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
■政前と同じ設定で接続する場合は、嗎歴か5接続する KP 49) または[お気に入りから接続 
する KP 49) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲/▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
▲/▼ ボタンで[スマートフオン]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
接続ち法を還ぶ 

▲/▼ ボタンで接続したい機器を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更する堤合[□に P .] ボタンを押 
してください。 

写真を撮る 

■撮影後、自動的に写真び送信されます。 

♦設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ち < ださい。 


[撮誘中に画像を送る] 


写真を撮るたびに、指定した機器に自動で送れます。 

連写時や動画撮影中など、撮影動作中は撮影を優先するため、送信売了までに時間びかかります。 
■動画は送信でをません。 

■送信完了前に電源スイッチを[日 FF ] にしたり、 Wi - 円接続を終了するなどした場合、送信されな 
かったファイルの再送信は巧われません。 

■送信中はファイルの消去や再生メニューの使用はできない場合びあります。 

*3 G 等の携帯電話回線を利用して画像を転送する場合、契約内容によっては高額なパケット通信 
料び発生することびあります。 


スマートフオン/タブレットに画像ををる 


準備: 


• LUMIX LINK をインストールしておく （ P 47) 


1 2 3 4 5 6 7 
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パソコンに画像ををる 


準備： 

■ ノ くソコンの電源を入れておく。 

•パソコンに写真を送信するには、あ5かじめパソコンで受信するフォルダーの設定をしておく 


必要びあります。 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• Ui 前と同じ設定で接続する場合は、 [ 履歴か5接続する] ( P 49) または [ お気に入りか5接続 
する] ( P 49) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで接続ち法を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由してパソコンと接続したいとを 
(P 已 0) 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]でパソコンを本機 
に直接接続したいとを （ P 曰封 


▲ / ▼ボタンで接続したいパソコンを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ / ▼ボタンで送信ずるフオルダーを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■接続び完了すると画面び表示されます。画徹の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを押 
してください。 

写真を撮る 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ちください。 



1 2 345 6 7 公 
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[撮影中に画像を送る](続き) 


[ Wi - Fi ] ボタンを押す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
■政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] ( P 49) または[お気に入りか5接続 
する KP 49) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲/▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
▲/▼ ボタンで [ Web ヴービス]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す （ P 己 0) 

▲/▼/◄/ ►ボタンで接続したいヴービスを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを 押 
してください。 

写真を撮る 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ち < ださい。 


[ Wi - Fi ] ボタンを}甲す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
■政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する KP 49) または[お気に入りか5接続 
する KP 49) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
▲/▼ ボタンで[クラウド同期ヴービス]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを f 甲す （ P 己 0) 

送信設定を確認する 

■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを押 
してください。 

写真を撮る 

♦設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 

写真を送信中は設定を変更することはでをません。送信び完了するまでお待ちください。 


準備: 


Web サービスに画像を送信するには丄 UMIX CLUB ( PicMate ) への登録び必要です。 

LUMIX CLUB ( PicMate )^ 外の Web ヴービスに画像を送信するには、その Web ヴー 
ビスを登録しておく必要びあります。 


クラウド同期サービスに画像ををる 


準備: 


クラウドフオルダに画像を送信するには 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録とクラウ 
ド同期設定び必要です。 


Web サービスに画像ををる 
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AV おおに画像ををる 


[宅巧 AV 機器]に画像を送る場合、お使いの機器を DLNA 待ち受けモードにする 
• お使いの機器の説明書をお読みください。 

[宅が AV 機器]に画像を送る場合、似下び必要になります。 

• LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録 

• 送信先の宅が AV 機器で取得した、アドレス番号とアクセス番号 


2 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• U (前と同じ設定で接続する場合は、[履歴から接続する KP 49) または[お気に入りか5接続 
する] ( P 49) か日接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで [ AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

▲ /▼ ボタンで[宅内 AV 機器]または[宅が AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• [宅が AV 機器]を選択時、無線アクセスポイントを設定する画面び表示されます。 （ P 己 0) 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由して冉 V 機器と接続したいとき （ P 已 0) 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]で AV 機器を本機に 
直接接続したいとき （ P 己の 


▲ / ▼ボタンで接続したい機器を 遷 び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを巧 
してください。 

写真を撮る 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ちください。 



準備: 
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[ Wi - Fi ] ボタンを押す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
■政前と同じ設定で接続する場合は、嗎歴か5接続する KP 49) または[お気に入りから接続 
する KP 49) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲ /▼ ボタンで [ カメラ内の画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
▲/▼ ボタンで [ スマートフオン]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
接続ち法を選ぶ 

▲/▼ ボタンで接続したい機器を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更する場合[□に P .] ボタンを押 
してください。 

▲/▼ ボタンで [ 1枚還択]または[複数還択]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 

画像を選んでをる 


[カメラ巧の画像を送る] 


*3 G 等の携帯電話回線を利用して画像を輯送する場合、契約内容によっては高額なパケット通信 
料び発生することびあります。 

■再生メニューの[お気に入り]または[プ U ント設定]の設定内容は送信されません。 

• 本機政がで撮影した画像は送信でをない場合びあります。 

■パソコンで編集•加工した画儘は、送信でをない場合びあります。 


スマートフオン/タブレツトに画像ををる 


準備: 


• LUMIX LINK をインストールしておく （ P 47) 
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パソコンに画像ををる 


準備: 


• ノ くソコンの電源を入れておく。 

■パソコンに写真を送信するには、あ5かじめパソコンで受信するフォルダーの設定をしておく 


必要びあります。 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• Ui 前と同じ設定で接続する場合は、 [ 履歴か日接続する] ( P 49) まむま [ お気に入りか5接続 
する] ( P 49) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[カメラ内の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ /▼ ボタンで [ PC ] を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

▲ /▼ ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由してパソコンと接続したいとを 
CP 己 0) 

[直接接続] 

[ Wi - 円 Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]でパソコンを本機 
に直接接続したいとき （ P 己 2) 


▲ / ▼ボタンで接続したいパソコンを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ / ▼ボタンで送信ずるフオルダーを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを押 
してください。 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚選択]または[複数選択]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 

画像を選んで送る 
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[ Wi - Fi ] ボタンを押す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
■政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] ( P 49) または[お気に入りか5接続 
する KP 49) から接続先を選ぶことびでをます。 

▲/▼ ボタンで[カメラ内の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで [ Web ヴービス]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
▲/▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す （ P 己 0) 

▲/▼/◄/ ►ボタンで接続したいヴービスを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを押 
してください。 

▲/▼ ボタンで [ 1枚還択]または[複数選択]を還び、 [ MENU / SE ロボタンを巧ず 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 

画像を還んで送る 


[ Wi - Fi ] ボタンを押す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
■政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する KP 49) または[お気に入りか5接続 
する KP 49) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲/▼ ボタンで[カメラ巧の画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで[クラウド同期ヴービス]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを f 甲す （ P 己 0) 

送信設定を確認する 

■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを押 
して < ださい。 

▲/▼ ボタンで [ 1枚還択]または[複数選択]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタン封甲してください。 

画像を還んで送る 


準備: 


Web ヴービスに画像を送信するには 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録び必要です。 
LUMIX CLUB ( PicMate ) 拟别■の Web ヴービスに画像を送信するには、その Web ヴー 
ビスを登録しておく必要びあります。 


[カメラ内の画像を送る](続き) 


クラウド同期サービスに画像ををる 


準備: 


クラウドフオルダに画像を送信するには 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録とクラウ 
ド同期設定び必要です。 


Web サービスに画像ををる 
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AV 煤巧に画像ををる 


[宅巧 AV 機器]に画像を送る場合、お使いの機器を DLNA 待ち受けモードにする 
• お使いの機器の説明書をお読みください。 

[宅外 AV 機器]に画像を送る場合、政下びお要になります。 

• LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録 

• 送信先の宅が AV 機器で取得した、アドレス番号とアクセス番号 


2 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• Ui 前と同じ設定で接続する場合は、 [ 履歴か日接続する] ( P 49) まむま [ お気に入りか5接続 
する] ( P 49) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[カメラ巧の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ /▼ ボタンで [AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで[宅内 AV 機器]または[宅が AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで接続方法を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• [宅が AV 機器]を選択時、無線アクセスポイントを設定する画面び表示されます。 （ P 日日） 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由して冉 V 機器と接続したいとき （ P 已 0) 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Dire な]、 [ WPS 接続]または[手動接続]で AV 機器を本機に 
直接接続したいとき （ P 己の 


▲ / ▼ボタンで接続したい機器を選び、 [ MENU/SE ロボタンを巧す 

■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには [ D に P .] ボタンを巧 
してください。 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚選択]または[複数選択]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ポタンを押してください。 

画像を選んで送る 



準備: 
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[カメラ内の画像を送る](続き) 


プ IJ ン ターに 画像ををる 


準備：_ 

•撮影した写真をワイヤレスで Piet 日 rid 客 e (ワイヤレス LAN 対応）&のプ U ンターか b 印刷する 


ことかでさます。 

•X DPS over IP 規格準拠 

円 ctBrid 旨 e (ワイヤレス LAN 対応)のプリンターについては、下記ヴイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 


[ Wi - Fi ] ボタンを押す 

▲/▼ ボタンで[新規に接続ずる]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
•政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] ( P 49) または[お気に入りか5接続 
する KP 49) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲/▼ ボタンで[カメラ内の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで[プリンター]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを f 甲す 
▲/▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由してプ U ンターと接続したいとを 
CP 已〇) 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]でプ U ンターを本 
機に直接接続したいとき ( P 已 2) 


▲/ ▼ボタンで接続したいプリンターを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
画像を還んでプリントずる （ P 巨 7) 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 
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テレビで見る 


準備:本機の電源スイッチを[日 FF ] にし、テレビの電源も切っておく。 

1本機とテレビをつなぐ 

■端テの向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ振を差ししてください。(斜めに差したり、 
向きを逆にすると、端テび変形して故障の原因になります） 


HDMI ミニケーブル(別売)で接続ずる場含 


マークを テレビ測の端子 



•当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いください。 
- 品番 : RP-CDHM1 己 （ 1 .己 m) 、 RP-CDHM30(3.0 m) 



2テレビの電源を入れ、接続ずる端テに合わせてテレビの入力切換を選ぶ 
3本機の電源を入れ、[田]ボタンを押ず 


•[ビエラ U ンク]を [ ON ] に設定して、 HDVII ミニケープルでビエラ U ンク対応テレビに接続 
した場合は、テレビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 
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号真や動画をパソコンに巧す 


■ ほ用で去るパソコン 

マスストレージデバイス(大容量記憶装置)を認識でをるパソコンに接続することびでを 
ます。 

■ Windows の場合 ： Windows 7 /Winclows Vista/Windows XP 

■ Mac の齢： OS X vlO . l 〜 vlO.S 


AVCHD 動画ま、ファイルやフオルダーの〕ピーでは正しく取り込めない場含びあります。 

• Windows の場合、 AVCHD 動画は必ず CD-ROM (付属)の 「 PHOT 日 funSTUDI 日」を使って 
取り込んでください。 

• Mac の場を、 AVCHD 動國ま nviovie ’ ] 1」を使って取り込むことびできます。 

ただし、画質設定び [ AVCHD ] の [ FHD / 目 Op ] の動画 (AVCHD Pro 宜 ressive ) は、取り込みで 
きません。 

( iMovie ' 11の詳細は、 Apple にお問い合わせください） 


付属のソフトウェアをほう 


PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE (Windows XP/Vista/7) 

写真や動画をパソコンに取り込んだり、撮影日や機種名などで分類して整理するなど、画 
像を管理ずることびできるソフトウエアです。 


SILKYPIX Developer Studio 

(Windows XP/Vista/7、Mac OS X v 1 0.4 /v 10 . 已 /v 10 . 已 /v 1 0.7 /v 10.8) 

RAW ファイルの画像を現像や編集するソフトウエアです。 


SILKYPIX Devel 叩 er Studio の使いちなどの詳しい説明は、「ヘルプ J または市川ソ 
フトラボラト U —のヴポートサイト 
http://www.isl.co.jP/SILKYPIX/japanese/p/support/ 

をご覧ください。 


LoiLoScope -30 日間フル体験版 (Windows XP/Vista/7) 

LoiLoScope は、お手持ちのパソコンをフル活用ずる、かんたんに動画編集できるソフ 
トウエアです。 

■インス I -ールされるのは、体験版ダウン□ー ドサイトへのショートカットのみになります。 

LoiLoScope の詳しい使いちは、下のサイトから「マニュアル」をダウン□-ドしてご 
覧ください。 

使い方 Web ヴイト： http://loilo.tv/product/20 
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■ ソフトウェアをインス!ルずる 

■ CD - ROM を入れる前に、他の起動中のアプ U ケーションソフトをすべて終了してください。 

1 お使いのパソコンの環境を確認する 

•「PHOTOfunSTUDIO 8.5 PEJ の動作環境 


対応 0 S 

Windows ® XPC 32 bit ) SP 3 

Windows Vista ®(32 bit ) SP 2 

Windows ® 7(32 bit /64 bit ) および SP ] 

CPU 

Windows ® XP 

Pentium ® 曲已日〇 MHz 政上 


Windows Vista ® 

Pentium ® 曲800 MHzU (上 


Windows ® 7 

Pentium ® m 1 GHzULL 

ディスプレイ 

1 曰 24 x 7 目 SULL り 920 x 1080 政上を推奨） 

搭載六モ U 

Windows ® XP 

己] 2 M 巨じ!上 


Windows Vista ® 


Windows ® 7 

1 G 巨!; LL (32 bit ) 

2 GB む上 (64 bit ) 

ハードディスク 

インストールに 4 巳 0 M 巨政上の空を容量 


その他の動作環境について、詳しくは rPH 日 TOfunSTUDI 日」の取扱説明書 ( PDF ) をお読みく 
ださい。 

•「SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE 」 の動作環境は、64ぺージのサボートサイトをお 
読みください。 

2 CD - ROM を入れる 

■インス I -ール;<ニューび起動します。 


3 [ アブ U ケーシヨン]をクリックする 

4 [おまかせインス! J レ]をクリックする 

•画面のメッセージに従ってインス I ルを進めてください。 


•お使いのパソ]ンに対応したソフトウェアのみびインス! -- ルされます。 

• Mac では、 PHOT 日 funSTUDI 日は使えません。 

• Mac では、 SILKY 円 X を手動でインス I -ールすることびでをます。 

〇 CD - ROM を入れる 

@ CD - ROM の 「 Application 」 フォルダーをダブルク U ックする 
〇 自動で表示されるフォルダーをダブルク U ックする 
〇フォルダー内にあるアイコンをダプルク U ックずる 
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写真や動画をパソコンに残ず（続き） 

■ バソコンに画像を巧日込む 

準備: お使いの A’ ソコンに rPHOTOfunSTUDIOJ をインス I ルしておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とパソコンをつなぐ 

•本磯とパソコンの電源を入れてから、つないでください。 

• 本機のモニター面を表にしてください。 

■端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ扳を差ししてください。 

(向さを逆にすると、端テび蜜形して故障の原因になります） 

■付属の US 巨接続ケープルまたは、当社製 US 日接続ケーブル(別売: DMW - US 巨 C 1) 政がは 
使用しないでください。 



2 ▲/▼ ボタンで [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•セットアップ;ニューで [ USB モード]を [ PC ] に設定しておくと、 [ US 巨モード]の選択画 
面は表示されず、自動的にパソコンと接続します。 

• [ US 巨モード]を [ Piet 日が呂 e ( PTP )] にして接続した場合、パソコンの画面に; ッセー ジ 
び表おされる場合びあります。;<ッセージを閉じ、安全に US 日接続ケープルを取り外し、 
[ US 巨モード]を [ PC ] に設定し直してください。 

3 rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像をパソコンにコピーずる 

• コピーしたファイルやフォルダーを、 Windows のェクスプ□ーラーなどで消去や移動など 
を行わないでくださし UPHOT 日 funSTUDI 日」を使って再生、編集などびできなくなります。 
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プ u ントする 


Piet 巨 lid 旨 e に対応したプ U ンターに接続すると、本機のモニター上でプ U ントする画像 
を選択したり、プ U ント開始を指示することびでをます。 

• グループ画像は一實で表示されます。 

■お使いのプ U ンターによつては、取り出したカードから直接プリントすることちでをます。 
詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備:本機とプ U ンターの電源を入れる。 

あ5かじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とプリンターをつなぐ 

• 本機のモニター面を表にしてください。 

■端テの向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ损き差ししてください。 

(向をを逆にすると、端子び変形して故障の原因になります） 

•付属の USB 接続ケープルまたは、当社製 US 巨接続ケープル側売: DVIW-US 曰 C 1) し U 外は 
使用しないで < ださい。 



プリンター 



2 ▲/▼ ボタンで[円 ctBrid 有 e ( PTP )] を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 


f 画像を還んで1巧ずつプリントする 

1 ◄/► ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲ ボタンで[プリント開始]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲ず 

■プ U ント終了を、 USB 接続ケーブルを巧いてください。 


P 桓巧の画像を還んでプリントする 

1 ▲ボタンを巧ず 

2 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ▲ ボタンで[プリント開始]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲ず 

•プリント確認画面び表示された場合は、[はい]を還んでプ1」ントしてください。 
■プ1」ント終了を、 USB 接続ケープルを巧いてください。 
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別売品のご紹な 



フラッシュライト 

DMW - FL 360 L 


3 - 

フラッシュライト 

DMW - FL 220 


ステレオガンマイク□ホン 

DMW - MS 2 

rO 



フラッシュライト 

DMW - FL 360 



フラッシュライト 
DMW-FL 已〇〇 



ズームアシストレパ‘一 

DMW - ZL 1 



.0 

MC プロテクター 
DMW-LMCH 己 S 

[交換レンス （ H . HS 12 日 35) 装着閒 


DMW-LMCH 巨吕 

[交換レンス （ H . VSOl 414 0) 装着晚 



シャツターリモコン 

DMW - RSL 1 


ND フイルター 
DMW - LND 58 

[交換レンス ( H - HS 12035) 装着閒 



DMW - LND 62 

[交換レンス （ H . VSCn 4140) 装着時] 


己脚アダプター 
DMW - TA 1 

•取り巧けたレンスが云脚の台座に 
接触する場合にお使いくださし、。 



バッテリーグリップ 
DMW - BGGH 3 



PL フィルター 
(ヴーキユラータイプ） 

DM \ AALPI _5 S 

[交換レンス ( H - HS 12035) 装着閒 
DMW - LPL 62 

[交換レンス （ H . VSCn 4140) 装着睛 



バツテリーパック 

DMW - BLF 19 


/てツテリーチヤーシヤー 

DMW - BTC 10 
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品を 

品番 

DC カプラー&1 

DMW - DCC 12 

AC アダプター&1 

DMW - AC 8 

レンズキャップ 

DMW - LFC 己8郎、 DMW - LFC 日2 &3 

レンズ U アキャップ 

DMW - LRC 1 

ボディキャップ 

DMW - BDC 1 

本革バッグ 

DMW - BAL 1 

ソフトバッグ 

DMW-BAGK DMW - 巨 AG 2、 DMW - CZ 18 

ショルダーストラップ 

DMW - SSTL 1、 DMW - SSTG 1、 DMW - SSTG 2、 
DMW - SSTG 3、 DMW-SSTG 己 

□ングショ J レダーストラップ※4 

DMW-SST 白目、 DMW - SSTG 7、 DMW - SSTG 8 

US 己接続ケーブル 

DMW-USBCl 

AV ケーブル 

DMW-AVCl 

HDMIS ニケーブル 

RP - CDHM 1 已、 RP - CDHM 30 

交換レンズ 

■ H - PS 4 已] 7 已 - H - PS 14042 - H - VSO 14140 
■ H - HS 35100 - H - HS 12035 ■ H - FS 4 已 1 已〇 
■ H - FSl 00300 ■ H - FS 04 已200 - H - FSO ] 404已 
■ H - FOO 7014 - H-FOOS - H-ESCK 已 

■ H - X 02 己 - H - H 020 - H-HOM 

3□交換レンズ 

H - FT 012 

マウントアダプター 

DMW - MAl (フォーサーズマウント用） 

ライカレンズ用マウントアダプター 

DMW - M 冉21\/1 ( ライカ M マウント用） 

DMW - MA 3 R (ライカ R マウント用） 


《 1 DC カプラーと AC アダプターは、必ずセツトでお買い巧めください。単独では使用でさません。 
《2交換レンズ （ H - HS 1 203己）装着時 
《3交換レンズ ( H - VS 01 414 0) 装着時 

《4斜め掛けに適した□ングタイプのショルダーストラップです。 

■別売品の最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


記載の品番は 20] 2年1日ち現在のわのです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

Pawa ん ws を 



別売品は販売店でお買い求めいただけまず。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でお買 
いボめいただけるちのちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 
携帯電話からちお買いホめいただけます。 

http :// p - mp . jp / cpm / 
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モニター/ファインダーの表巧 


モニター/フアインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

•画面はモニターで表示画面を[に]](モニタースタイル）に設定時の例でず。 


プ□グラム AE モード [ Fn 時 
12 3 4567891011 



雨 

l - 

^1 


麵 1-16 

或。 


■撮霞時 

1撮影モード 21露出補正値 


2 フオトスタイル 

3 フラッシュモード 
4記録ち式/画費設定 
已記録画素数 

6 クオ U ティ 

7 フオーカスモード 

日オートフオーカスモード 
9単写《1: □ 

連写 : Qh 

オートブラケット：圏 B 
セルフタイマー: 

10バッテ U - 残量 
11手プレお正※2:(弧お 
手プレ警告：(【回)） 

12記録動作(ホ点滅)/フォーカス(緑点な) 
13タッチタプ^3 
14タッチズームぷ3 
] 己タッチシャツターぷ3 

16 Fn 巨（フアンクシヨンボタン） 

17 Fn7( フアンクシヨンボタン） 

18記録可能枚数® 4 

19 EX テレコン(写真時） 

20に0感度 
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明るさ 

マニュアル露出アシスト 
22シャッタースピード 
23絞り値 
24測光モード 
2已露出メーター 
焦点距離表示 
ステップズーム 
26 AF ェI」尸 

27カード(記録時のみ表示） 

記録経過時間： XXhXXmXXs ぷ 5 

《 ] モニター撮影情報画面にのみ表示されます。 
《2手プレ補正機能対応レンズ装着時のみ表示さ 
れます。 

《3モニターにのみ表示されます。 

《4カスタムメニューの[残枚数/残時間切換]の設 
定で、記録可能枚数または記緑巧能時間の表示 
を切り換えることびでさます。 

※已 h は 「 hour (時間)」、 m は 「 minute (分)」、 

S は 「 second (秒)」を省略した表示です。 















■再を時 

1再生モード 
2動画再生: •！▲ 

連写グループ連続再生： Qi ^ 

インターパル撮影グループ連続再を： Ha 
3 プロテクト 


1已連写グループ表お 

インターバル撮影グループ表示 ： g 
16名前®3 
旅行先※3 
タイトルぷ3 


4 プ U ント枚数 


17トラベル経過曰数 


己記録画素数 

記緑ち式/画質設定 ： m 
巨クオ I 」ティ 
7 バッテ U —残量 
8画像番号/トータル枚数 
曰連写枚数 

動画記録時間： XXhXXmXXs 《1 
10再生(動画-グループ画儘） 

11マルチ再生 


18情報取得中アイコン 
19文字焼さ込み済み表示 

再生経過時間： XXhXXmXXs ぷ1 
20お気に入り表示 

ケーブル切断禁止アイコン 
21フォルダー‘ファイル番号&2 
22色空間※4 

23撮影曰時/ワールドタイム 
24ヒストグラム 


12消去 
13撮影情報&2 

のレンジコント□-ル： i 命 
HDR : H 械 
超解儘: I . R 。 

シエーデ イング補正：こ； 
14月齢/年齢 


h は 「 hour (時間)」、 m は 「 minute (分)」、 S は 
「 second (秒)」を省略した表示です。 

[AV 巳 HD ] で撮影した動画には表示されません。 
《3 [タイトル]、[旅行先]、[名師啸ちゃん/ぺッ 
卜）、[名前](個人認証)の優先順位で表示され 
ます。 

ぷ4撮影した動画には表示されません。 
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メニユ ーー 覧 


撮嚴 


画像横縦比、記録画素数などをお好みで設定でさます。 


フォトスタイル 

撮影したいイ;< ージに合わせて効果を選択することびでをます。効果 
の色や画質を調整することびでさます。 

画像横縦比 

画像の横縦比を設定します。 

記録画素数 

記録画素数を設定します。 

クオ U ティ 

画像を保存するとをの圧縮率を設定します。 

測光モード 

明るさを測る測光方式を設定します。 

連写速度 

連写時の連写速度を設定します。 CP 40) 

オートブラケット 

オートプラケット撮影時の単写/連写設定、補正幅、撮影順序を設定し 
ます。 （ P 41) 

セルフタイマー 

セルフタイマー撮影時の撮影までの時間などを設定します。 （ P 41) 

のレンジコント□—ル 

コントラストや露出を自動的に補正します。 

超解像 

より輪郭びはっきりした、解儘感びある写真を撮影します。 

HDR 

露出の異なる写真を3枚撮影して1枚の階調豊かな写真に合成します。 

を重露出 

1枚の画像に最大4巨]の露光を行ったよラな効果を得ることびでをます。 

インターバル撮影 

撮影開始時刻、撮該間隔、撮影枚数を設定し、動植物などの被写体を時 
間経過を追って自動的に撮影することびでをます。 

電子シャッター 

電子シャッターを使用して、ブレを抑えた写真を撮影でさます。 

シャッターディレイ 

手ブレを抑えるため、シャッターボタンを巧したあと設定した時間び 
経過してからシャッターび切れます。 

フラッシュ設定 

撮影内容に合わせて、フラッシュの設定を行いまず。 （ P 3 1 ) 

デジタル赤目補正 

フラッシュ発光での赤目を自動的に検出し、画像データを修正します。 

旧0感度ステップ 

に日感度の設定を1/3 EV ごと、または] EV ごとの設定値に変更します。 

J 広張旧0感度 

に日感度び最ル[に日12曰]、最大[に日2己日日 0] まで設定できるよう 
になります。 

長巧ノイズ除去 

シャッタースピードを遅くして撮影することで発生するノイズを取り 
除をます。 

シェーディング補正 

レンズの特性によって画面周辺び暗くなる場合、画面周辺の明るさを 
補正します。 

EX テレコン(写真） 

記録画素数を [ L ] 政外に設定すると、画質を劣化させずに望遠効果を 
高めます。 （ P 30) 

デジタル ズーム 

望遠効果を高めます。拡大するほど画質は冀化します。 （ P 30) 


72 































色空間 

撮影した画儘をパソコンの画面やプ U ンターなどで再現する場合に、 
色再現を正しく行ラための方式を設定します。 

手ブレ補正 

撮影時の手プレを感知して、力;ラび自動的に補正します。 

個人認証 

登録した顔に自動で優先的にピントや露出を合わせます。 

プ □フイール 設定 

あ5かじめ赤ちゃんやぺットの名前や誕生曰を設定することで、名前 
や月齢/年齢を画儘に記録することびでをます。 



記録方式や画質設定など、動画撮影時の設定びでをまず。 

■[フオトスタイル]、[測光モード]、[のレンジコント□ール]、[超解儘]、[デジタルズーム]は、撮影 
メニューと動画撮影;< ニューに共通の;ニュー項目です。どち b かの設定を変更すると、もう一 
方の設定ち変更されます。 

-詳しくは、撮款メニューの同じ項目をお読みくださし、。 


記録方式 

記録する動画のファイル形式を設定します。 

画質設定 

記録する動画の画質を設定します。 

動画露出設定 

ク U エイテイブ動画モード時の絞り値、シャッタースピードの設定ち 
まを選びます。 （ P 43) 

ス □-/ クイック効果 

ク U エイテイプ動画モード時に、動画にス□一/クイック効果をかけま 
す。 （ P 43) 

写真撮影 

動画撮影中の写真の記録ち法を設定します。 

AF 連続動作 

ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

タイムコード設定 

タイムコードの設定を行います。 （ P 4 日） 

動画八イライト表示 

白飛びの起こつている部分を黒と白の点滅で表示します。 

EX テレコン(動画） 

望遠効果を高めます。 （ P 30) 

フリッカー軽減 

動画のち5つさや横しまを軽減させるために、シャッタースピードを 
固定することびでさます。 

タッチ静音操作 

タッチ操作をすることで、動画撮影中でち静かに操作でをます。 

マイクレベル表示 

マイクレベルを撮影画面に表示するかしないかを設定します。 

マイクレベル設定 

音声入力のレベルを ] 9段階に調整します。 

専用マイク設定 

ステレオガンマイク□ホン(別売)接続時の収音方法を設定します。 

へッドホン出力音 

へッドホン(別売)接続時の音声出力方まを設定します。 

風音恆減 

音声記録時に風雑音びある場合に、風雑音を効果的に低減します。 
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メニュ-覧（続き) 


カスタム 


画面の表示方法やボタンの働をなど、本機の操作をお好みに応じて設定でさます。また、変 
要した設定内容を登録しておくことびできます。 


カスタムセット登録 

現在の力;<ラの設定をカスタムセットとして登録します。 （ P 29) 

AF/AE □ック切換 

AF/AE □ックを巧ったときに、ピントや露出の固定内容を設定しま 
す。 （ P 3 白） 

AF/AE □ック維持 

ピントや露出を固定して撮影する隙の [ AF/AE LOCK ] のボタン動作 
を設定します。 

シャッター半巧し AF 

シャッターボタン半巧し時に、自動的にピントを合わせるか合わせな 
いかを設定します。 

シャッター半巧し 
レリーズ 

シャッターボタン半押しで、すぐにシャッターを切ることびでさます。 

AFS/AFF 

フォーカスモードレバーの [ AFS / AFF ] に、 [ AFS ] または [ AFF ] のいず 
れかを割0当てます。 （ P 3 日） 

クイック AF 

シャッターポタンを巧した隙のピント合わせを速くします。 

アイセンサー AF 

アイセンサー動作時に、カメラび自動的にピント合わせを行います。 

ピンポイント AF 時間 

才ートフォーカスモードを[因]に設定時、シャッターボタンを半押し 
したとをに画面表示び拡大される時間を設定します。 

AF 補助光 

暗い場所での撮該時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボ 
タン半押しで AF 補助光ランプび点口します。 

ダイレクト 
フオーカス移動 

撮該時にカーソルボタンを使って、 AF エリアや MF アシストを移動 
します。 

フオーカス/レ IJ ーズ 
優巧 

ピントび合っていない場合は撮影でさないよラに設定します。 

AF+MF 

自動でピントを合わせたあと、手動でピントを合わせることびでさます。 

MF アシスト 

MF アシスト(拡大画面)の表示方■まを設定します。 

MF ガイド 

手動でピントを合わせると、ピントを合わせる方向を確認でをる MF 
ガイドを画面に表おします。 （ P 37) 

ヒストグラム表示 

ヒストグラムを表示するかしないかを設定します。 

ガイドライン表示 

撮該時に表示するガイドラインのパターンを設定します。 

八イライト表示 

オートレビューまたは再生時に、白飛びの起こっている部分を黒と白 
の点滅で表示します。 

常時プレビュー 
(M モー ド） 

マニュアル露出モード時に、撮影画面で絞り効果、シャッタースピード 
効果の確認びでをます。 

露出 メーター 

露出六ーターを表示するかしないかを設定します。 
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LVF 表示スタイル 

ファインダーの表示方法を設定します。 

モニター表示スタイル 

モニターの表示ちまを設定します。 

モニター撮影情報画面 

モニターの撮影情報画面を表示します。 

記録巧表示 

動画撮影時の画角と写真撮影時の画角を切り換えます。 

残枚数/残時間切換 

記録可能枚数または記録可能時間の表示を切り換えます。 

才ートレビュー 

写真撮該後に撮該画像を表おする時間を設定します。 

フアンクシヨン 

Fn ボタン設定 

ファンクションボタンに、撮影機能などを割り当てます。 （ P 17) 

Q.MENU 

クイックメニューの設定ちまを切り換えます。 

ダイヤル設定 

媛ダイヤルと前ダイヤルの操作方法を変更します。 

動画ボタン 

動画ボタン動作の有効、無効を設定します。 

パワーズームレンズ 

パワーズーム(電動式ズーム)対応交換レンズ使用時の画面の表示やレ 
ンズの動作を設定します。 

アイセンサー 

アイセンサーの有効、無効を設定します。また、アイセンサーの感度を 
設定します。 （ P 1 己） 

タッチ設定 

タッチ操作の有効、無効を設定します。 

タッチ再生送り速度 

タッチ操作で画像を連続して送るときの画像送りの速さを設定します。 

メニューガイド 

モードダイヤルを翻/みに切り換えたとさに表示される画面を設定 
します。 

レンズ無しレ U — ズ 

本体にレンズを取り付けていないときに、シャッターび切れるように 
するか、切れないよラにするかを設定します。 
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メニュ-覧（続き) 


タセットアップ 


時計の設定や電モ音の切0換えなど、使いやすさの設定びでをます。 Wi - Fi 機能に関する設 
定6で去ます。 


時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 （ P 1己） 

ワールドタイム 

お住まいの地域と旅行先の時刻を設定します。 

トラベル曰付 

旅行の出発曰と帰着曰を設定したり、旅行先の名前を設定します。 

Wi-Fi 

Wi-Fi 機能を使ラために必要な各種設定を巧います。 

雨三な 

巧ナ曰 

電子音や電子シャッター音の音量を設定します。 

スピーカー 音量 

スピーカーの音量を 7 段階に調整します。 

へッドホン 音量 

へッドホン(別売)接続時の音量を] 6 段階に調整します。 

モニター調璧 /LVF 調璧 

モニター/ファインダーの明るさや色合い、または赤みや青みなどの 
色みを調整します。 

モニター 輝度 

周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを設定でをます。 

ェコモード 

本機の電力消費を抑えたり、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

バッテリー使用 順序 

本機とバッテ U - グ U ップのそれぞれにバッテ U - を入れたときは、ど 
ち日のバッテ U - か 5 先に使うかを設定でをます。 

USB モード 

US 巨接続ケーブル(付属)接続時の通信方式を設定します。 

映像出力 

テレビなどとの接続のしかたを設定します。 

ビエラ U ンク 

ビエラ U ンク対応機器と自動的に連動させます。 

3 D テレビ出力 

3 □画像の出力ちまを設定します。 

メニュー 位置 メモ U — 

最後に操作したメニュー項目の選択位置を、；< ニューの種類ごとに記 
憶します。 

メニュー 背貢 色 

ニュー画面の背景色を設定します。 

メ ニュー イン フオメーシヨ ン 

ニュー画面に方ニュー項目/設定内容の説明文を表示します。 

バージョン表示 

本体とレンズのファームウェアバージョンを確認でをます。 

番号リセット 

画像のファイル番号を日日日]に戻します。 

設定リセット 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

Wi-Fi 設定リセット 

Wi - 円； < ニューで設定したすべての設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 ([PicMate 設定]は除く） 

ピクセルリフレッシュ 

撮像素テと画儘処理の最適化を行います。 

センサーク U —ニング 

撮像素子前面に付着したごみやほこりを払い落とすダスト U ダクショ 
ンを行います。 

フオー マット 

カードをフオーマット（初期化）します。 
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再生 


画像の保護、切0抜を、プ u ントするとさに便利な設定など、撮影した画像に対する設定び 
でをます。 


2 D /3 D 切換 

3 D 画像の再生方法を切り換えます。 

スライド シヨー 

画像の種類などを選んで、順番に再生します。 

再生モード 

再生する画慷の種類などを選び、特定の画慷のみを再生します。 

位置情報記録 

スマートフォン/タブレットで取得した位置情報(緯度•経度)を本機 
に送信して、写真に位置情報を書さ込むことびでをます。 

タイトル入力 

撮影した写真に文字(コメント）を入力します。 

夕字焼舌込み 

撮影した写真に、撮影曰時、名前、旅行先、トラベル曰付などを焼を込み 
ます。 

動画分割 

撮該した動画を2つに分割します。 

U サイズ(縮ル） 

画像のサイズ(記録画素数)をルさくします。 

トリミング(切抜き） 

撮影した写真の必要な部分を切り旅さます。 

画像回輯 

画儘を手動で9ぴずつ回転させます。 

縦位置自動回転 

本機を縦に構えて撮影した写真を縦向さに表示させることびでさます。 

お気に入り 

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定します。 

プリント設定 

プ U ントずる画儘や枚数などを設定します。 

プ□テクト 

画儘を誤って消去することびないよラに保護します。 

認記情報編集 

個人認証に関する情報の辭除や入れ換えをします。 
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ほ用上のお願い 


I 本機について 

磁気が発生ずるところや電磁波が発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など）か 
5はで舌るだけ離れて使ラ 

■テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
■スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだり 
します。 

■マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあ0ます。 

•本機び影響を到ブ、正常に動作しないときは、バッテ U- を取り出したり AC アダプター刷売： 
DMW-AC8)、DC カプラー刷売: DMW-DCC12) を一度旅いてから、あ5ためて挿入または接 
続し、電源を入れ直してください。 

電波塔や高圧線び近くにあるときは、なるべく使わない 

■近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケープルを必ず使用してください。別売品をお使いの場含は、別売品に付属 
のコード、ケープルを使用してください。 

また、コード、ケープルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のちのを使うと舌は、本機にかけない 

■かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあります。 

■ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 

I お手入れについて 

お手入れの際は、パッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグを 
コンセントか5抜さ、乾いた柔日かい巧でふいてください。 

■ちれびひどいとさは、水に浸した巧をよく絞ってか5ちれを&を取り、そのあと、乾いた巧で&い 
て < ださい。 

■ズーム U ングやフオーカス U ングに付いたほこりやミちれは、ほこりの出にくい乾いた布でふいて 
<ださい。 

■ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげる 
おそれびありますので使用しないで < ださい。 

■化学雑巾をご使用の際は、その注意書をに従ってください。 

■ 撮像素子のごみの付着について 

本機はレンズ交撰ち式のため、レンズ交換の隙に本体の内部にごみび入り込むことびあ0、 
撮影条件によっては、撮像素テに付着したごみび写り込む場合びあります。 

本体の内部にごみやほこりび付着するのを防ぐために、ほこりのをい場巧でのレンズ交換 
は避け、本体を保管するとをは、必ずボディキャップまたはレンズを付けて < ださい。その 
際、ボディキャップのごみわ必ず除去してください。 
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ダスト u ダクシヨン機能について 

本機は、撮像素子前面に付着したごみやほこりをもい落とずダスト U ダクシヨン機能を 
備えています。この機能は、電源スイッチを[日 N ] にすると自動的に働きますび、特にごみ 
び気になる場含はセツトアップメニューの[センサーク U —ニング]を行ってください。 


撮像素子のごみの除去 

撮像素子は非常に精密で、傷つをやすいので、やむをえずご自身でク U —ニングされる場 
含は、！;(下のことを必ずお守0 ください。 

•ブ□ワー怖販)で撮儘素テの表面のほこりを吹き飛ばします。強く吹きすざないようにお気をつ 
けください。 

• ブ□ワーをレンズマウントより中に入れないで<ださい。 

•ブ□ワーび撮像素テに細れないよラにしてください。万一、ブ□ワーび撮像素テに触れると傷び 
つをます。 

• ブ□ワー政外のちのは使用しないでください。 

•ブ□ワーでちごみやほこりを除去でさない場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓□に 
お問い合わせください。 

■ ファインダーのアイカップのお手入れについて 

• アイカップびちれた場合などお手入れの隙は、ア 
イカップを取りがし、乾いた柔らかい巧で軽くふ 
いてか5取り付けてください。 

•アイカップの紛失にお気をつけください。 



f パッテ IJ — について 

使用後は、必ずバッテリーを取り出ず 

•取り出したバッテ U - はポ U 袋に入れ、金属類(ク U ップなど)か5離して保管、持ち運びしてく 
ださい。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け巧 

最寄〇の U サイクル協力店へ 
詳細は、一般社団法人」巳 RC のホームページを 
ご参照ください。 

• ホームページ http ;// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端子部をセ□ノ V ンテープなどで絶縁してください。 

■分解しないでください。 


を A リチウムイオン 
た!グ電池使用 

Li-ion20 
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使用上のお願い（続き) 


—このマークがちる場合は一 


ヨー□ッパ連ちむ外の国の廃棄処分に関する情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場含には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃棄 
ちまをお問い合わせ<ださい。 



•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につをましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あ5かじめご了承 < ださい。 

• 本製品によるデータの破損につをましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了 
承 < ださい。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実隙とは異なる場合びあります。 


• G M に RO SYSTEM は、マイク□フォーサーズシステム規格に 
準拠した LUMIX のレンズ交換式デジタルカメラシステムです。 

•マイク □フォーヴーズ 及びマイク □フォーサーズ □ゴ 
マークは才 U ンパスイ;ージング(株)の曰本•米国 ’EU •その 
他鲁国の商標または登録商標です。 

•フォ ー ヴーズ TM 及び フォ ー サーズ □ 3 ‘マークは 才1」ンパス 
イ; < ー ジング(株)の曰本•米国 ’ EU •その他各国の商標 または 
登録商標です。 

■ SDXCdj は SD -3 C ， LLC の商標です。 

• HDMI ' HDMI □ユおよび Hi 呂 h - Defin 怕 on Multimedia Interface 
は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標ま 
たは、登録商標です。 

■ " AVCHD"、"AVCHD Pro 呂 ressive "、 および" AVCHD Progressive " 

の □ 3は;けソニック株式会社とソニー株式含社の商標です。 

• ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づさ製造されてい 
ます。 Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト 
U —ズの商標です。 

• HDAV ! Control ™ は商標です。 

• Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• iMovie . Mac . Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• APP Store は Apple Inc . のヴービスマークです。 

• Android および Google Play は Google Inc . の商標または登録商標です。 


AVCHD ™ 

Progressive 

m DOLBY 

DIGITAL 

Homi 

r( 

内な Bridge 

USB LAN WLAN 
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• " Wi-Fi CERTIFIED — □ゴは、 " Wi-Fi Alliance " の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 " Wi-Fi Alliance " の商標です。 

• " Wi-Fi V ‘ Wi-Fi Protected SetupV ‘ Wi-Fi DirectV ‘ WPAV ‘ WPA 2" は " Wi-Fi Alliance " の 
商標または登録商標です。 

• DLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks , service marks , or 
certification marks of the Di 旨け al Livin 宜 Network Alliance . 

•本製品には、ダイナコムウェア株式会社の rDynaF 日 nt 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において UTF に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされて 
おりません。 

• AVC 規格に準拠する動画化厂 R AVC ビデオ)を記録する場を 

■個人的かつ非営利的活動に従まする消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国ま乂 MPEG LA , LLC ( http ;// www . mpe 呂 la . com ) をご参照ください。 


本製品には、 ■ UTF のソフトウェアび含まれています。 

( 1 ) パナソニックにより、又はパナソニックのために開発されたソフトウェア 

(2) パナソニックにライセンスされた第兰者所有のソフトウェア 

(3) 日 penSSL Toolkit ( http :// www . openssl . or 客/)で利用するために日 penSSL Project 
によって開発されたソフトウェア、および 、 Eric Young ( eay 魯 cryptsoft . com ) によって 
作成されたソフトウェアを含む、オープンソースソフトウェア 

上記（1)、に）に分類されるソフトウェアについては、 [ MENU / SET ] ボタンを押して[セット 
アッスー[バージョン表示]を表示し、 [ MENU / SET ] ボタンを押してご覧ください。 

上記 （3) に分類されるソフトウェアについては、それぞれ、「取振説明書詳細操作編」に記載の 
所定の条件をご参照 < ださい。 


この装圖ま、クラス巨情報技術装置です。この装圖ま、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こ 
すことびあ0ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI - 巨 


■付属の US 巨接続ケースレま口ま、当社製 US 巨接続ケースレ(別売: DMW - US 巨 C 1) 政外は使 
用しないで < ださい。 

■当社製 AV ケープル(別売: DMW - AVC 1) をお使いください。 

•当社製 HDMI ミニケーブル側売: RP - CDHM ] 己、 RP - CDHVIS 日)をお使いください。 

•当社製シャツタ ー U モコン側売: DMW - RSLl ) をお使いください。 

■へツドホンケープルは3 m 未満をご使用ください。 

• シンク□ケープルは3 m 未満をご使用ください。 

•ケープルは延長しないでください。 
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無線 LAN ほ用上のお願い 


■ ほ用间液が帯 

本機はを4 GHz 帯の周波数帯を使用しますび、他の無線機器ち同じ周波数を使っていることびあ 
ります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用 < ださい。 


■ 间液巧表示の見方 

周波数表示は、付属のラベルに記載しています。 

〇 4DS/OF4I 本機びを4 GHz 周波数帯を使用する DSSS と OFDM 変調方式を採用した 
~ I 無線設備で、与干渉距離か約4日 m であることを意味します。 


無線 LAN 機器使用上の ミ 主意事項 

この機器の使巧周波数帯域では、電モレンジなどの産業•科学•医療機器のほか、工場の製造ライン 

などで使巧される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定ル電力無線局(免 

許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)び運巧されています。 

1この機器を使用する前に、近 < で移動体識別用の構内無線局及び特定か電力無線局ならびに 
アマチュア無線局び運用されていないまを確認してください。 

2万一、この機器か b 移動が識別用の構内無線局に対して有喜な電波干渉の事例び発生した場 
合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したラえ、下記連絡先にご連 
絡いただを、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など）についてご相 
談してください。 

3その他、この機器か5移動体識別用の特定か電力無線局あるいはアマチュア無線局に巧して 
有喜な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起さた時は、次の連絡先へお 
問い合わせください。 


パナソニック LUMIX りレミックスに相談窓 □ き村誌！•日20時 


電話 



0120 - 878-638 

※携帯電話- PHS から它ご利巧にな打ます。 


■上記里号びご利用し、ただけなし、場合 06-6907-1187 
■ FAX フ U- ダイヤル函，0120 -878-236 


■ 認証情巧の表示方ミ去 

本機の認罰情報を表示するには、次の順で選択してください。 

1 セットアップメニューの [Wi-Fi] を選ぶ 

2 Wi- 円メニューか6 [Wi-Fi 設定]を選ぶ 

3 ▲/▼で[認証情報]を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 
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仕様 


この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 


電源 DC 8.4 V 

消費電力 2.9 W (モニター撮該時）恢換レンズ （ H - HS 12 日3已)装着時] 

3.1 W (モニター撮謗時）[交換レンズ （ H - VSO 1414日）装着時] 
2.0 W (モニター再生時）[交換レンズ （ H - HS 1203 日）装着時] 
2.3 W (モニター再生時）[交換レンズ （ H - VS 014140) 装着時] 




カメラ有効画索数 

1 目日已万画素 

撮像索子 

4/3型 Live MOS センサー総画素数1720万画素、 

原色カラーフイルター 

デジタル ズーム 

最大4倍 

EX テレコン 

写真時：最大2倍(記録画素数 [ S ] (4 M )、 画像横縦比 [4:3] 選お時） 
動画時： 2.4 倍/3.日倍/ 4.8 倍 

フ オー カス 

オートフオーカス/マニュアルフオーカス 

顔認識/追尾 AF /23 点/1点/ピンポイント（タッチフオーカスエ U 
ア選択可能） 

シャッターシステム 

フオーカルプレーンシャッター 

連写撮影：連写速度 
連写コマ数 

3日]マ/秘姬高速)、目]マ/秒(高速)、 4] マ/砂ゆ速)、 2] マ/砂(低速） 
最大]8コマ （ RAW ファイルあり） 

カードの空き容量に依存 （ RAW ファイルなし） 

旧0感度 
(標準出力感度） 

才ート/インテ1」ジェント IS 0/1 が/200/4日0/8日0/]曰0日/ 
3200/6400/128日0/2曰邑日〇 & (] /3 EV ステツプに変更可有目） 
《[化張旧0感度]を設定時のみ 

最低被写体照度 

約白 lx(i □-ライトモード時、シャッタースピード]/3日砂） 

[交換レンズ CH - HS 1203 己）装着時] 

約12 IxCi □-ライトモード時、シャッタースピード1/30秒） 

[交換レンズ （ H - VS 日1414日）装着時] 

シャッタースピード 

巨（バルプ）（最大約目日分間）、60〜1/4日0日砂 
動画撮影中の写真記録 
動画優先時：1/3日〜1/ I 600日秒 

写真優先時：日（バルブ）（最大約目日分間)、白日〜1/40日〇敕 

測光範囲 

EV 0 〜 EV ] 召 

ホワイトパランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/曰陰/白熱巧/フラッシュ/ 

ホワイトセット1/ホワイトセット2/ホワイトセット3/ 

ホワイトセット4/色温度設定 

露出 

プ□グラム AE CP )、 絞り優先 AE ( A )、 シャッター優先 AE ( S )、 

マニュアル露出 （ M )、 オート 

露出補正 （1/3 EV ステップ、-已 EV 〜+已 EV ) 

測光ち式 

マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 

























仕様（続き) 


モニター 

3.0 型有機 EL モニター (3:2) (約6 ] 万ドット）（視野率約1000/〇) 
タッチパネル 

ファインダー 

有機 EL ライブビューファインダー (16:9) (約174万ドット） 

(視野率約1日〇〇/〇)(視度調整付き -4 〜 +4 cliopter ) 

フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 GN 17.0 相当 （130200-171) 

[ GN 12.0 ホ目当 ( ISOlOO - m )] 

撮影可能範囲：約3日 cm 〜約 ] 7.1 m 

[交換レンズ （ H - HS ]2 日3己）装着、 W 端 、 [ISO AUT 日]設定時] 

撮影可能範囲：約已〇 cm 〜約1 2.0 m 

[交換レンズ （ H - VSOl 414 0) 装着、 W 端 、 [ISO AUT 日]設定時] 


オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/ 

ス□ーシンク □/ 赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

フラッシュ同調速度 

1/16日秒政下 

マイク 

ステレオ 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD ；>< fU - 力ード/ SDHC ；>< fU - 力ードぷ / SDX 巳メモ U - 力ードぷ 
《 UHS - I 対応 

記録画素数 
写賣 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

46日 8 x 34 已目画素/32目 4 x 2448 画素/233目 X ] 7已2画素 
画像横縦比に; 2] 設定時 

46日 8 x 3 日72画素/32目 4 x 2] 76画素/233目 X ] 已色日画素 
画像横縦比 [1 目;引設定時 

4608 x 2 己92画素/32日 4 X 184日画素/1 920 x 1 日8日画素 
画像横縦比 [1:1] 設定時 

34已目 x 34 已巨画素/ 2448 x 2448 画素/1 744 x 1 744画素 

画質設定 
動画 

冉 VCHD 

1 920 x 1 080/巨 Op (28 Mbps ) 

1 920 x 1 080/巨 Oi (17 Mbps ) 

1 920 x 1 日80/巨 Oi & に4 Mbps ) 

1 920 x 1 080/24 P (24 Mbps ) 

※イメージセンサーか5の出力は3日コマ/砂です 

MP 4 

1 920 x 1 080/30 P (20 Mbps ) 

] 280 X 720/30 P (10 Mbps ) 

巨4日 x 48 曰/3日 p (4 Mbps ) 

MOV 

1 920 x 1 080/60 P [50 Mbps ( IP 巨)] 

1920 x 1 日 80/3 日 p [72 Mbps ( ALL - Intra )] 

1920 x 1 080/30 P [己 0 Mbps ( IP 巨)] 

1920 x 1 日 80/24 P [72 Mbps ( ALL - Intra )] 

1920 x 1 日 80/24 P [己 0 Mbps ( IP 巨)] 

128日 x 72 日/ 6 曰 p [72 Mbps ( ALL - Intra )] 

ス □-/ クイック動画時： 192 日 X ] 日 8 日/ 24 p に4 Mbps ( IP 巨)] 
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クオリティ（圧縮率） 

RAW / RAW + ファイン/ RAW + スタンダード/ファイン/ 

スタンダード/ MP 日+ファイン/ MP 曰+スタンダード 

言己録画像ファイル形式 
写真 
動画 

RAW/JPEG ( DCF 準拠、 Ex げ 2.3 準拠、 DPOF 対応 )/ MPO 
AVCHD Progressive / AVCHD / MP 4/ M 0 V 

音青圧縮ち式 

AVCHD : Dolby ® Digital にか） 

MP 4 : AAC に ch ) 

MOV : LPCM (非圧縮） 

インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ 
オーディオ 

USB 2.0 (High Speed ) 

NTSC コンポジット 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 

REMOTE 

AV OUT/DIGITAL 

HDMI 

M に 

へッ ドホン 
フラッシュシンク □ 

0と已 mm ジャック 
専用ジャック （ Spin ) 
miniHDMI C タイプ 

03.5 mm ジャック 

03.已 mm ジャック 
ぁ0 

寸法 

約幅] 32.9 mmx 高さ白 3.4 mmx 奥行を 82.0 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約已己日呂（力ード、バッテ U - 含む） 

約47日呂（本体） 

約8已己呂[力ード、交換レンズ CH - HS 12 日3己）、バッテ U - 含む] 
約101日旨[力ード、交換レンズ ( H - VSOl 414日)、バッテ U - 含む] 

推奨使用温度 

0ご〜4日。 C 

許容相対湿度 

100 /oRH 〜800 /oRH 

言語切り換え 

なし（日本語のみ） 

防塵防滴 

ぁり 


ワイヤレス輯送部 


準拠規格 

[EEE 802.11 b / g/n (無線 LAN 標準プロトコル） 

使用周放数節囲 
(中む周放数） 

2412 MHz 〜24目2 MHz り〜]1 ch ) 

暗号化方式 

Wi-Fi 準拠 WPATM / WPA 2 TM 

アクセス方式 

インフラストラクチヤーモード 
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仕様（続き) 


専用バッテ U- チヤージャ ー: DMW-BTC10 


定格入力 

100 V- 240 V 已 0/60 Hz 

入力容量 

19 VA 

定格出力 

DC 8.4 V 日 . 目已 A 

U チウムイオンバッテリーパック： DMW-BLF19 

電圧/容量 

7.2 V/1860 mAh 


交換レンズ 

H-HS1 吕 035 

H-VSCn 4140 


(LUMIXGXVARIO 

(LUMIX G VARIO HD 


1吕 一 35 mm / F 2.8 ASPH ノ 

14-140 mm / F 4.0 -5.8 


POWER O.I.S.) 

ASPH./MEGA O.I.S.) 

焦点距離 

f 二] 2 mm 〜 3 已 mm 

f 二] 4 mm 〜] 40 mm 


(3 已 mm フイルムカメラ換算： 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 


24 mm 〜 70 mm) 

28 mm 〜 280 mm) 

絞り形式 

7 枚羽根円形虹彩絞り 

7 枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F2.8 

F4.0 (W 端時）〜 F 已 .8 订端時） 

最小絞り値 

F22 

F22 

レンズ構成 

9 群 14 枚 

13 群 17 枚 


排球面レンズ 4 枚/ UED レンズ 

(非球面レンズ 4 枚/ ED レンズ 


1 枚/ UHR レンズ]枚） 

2 枚） 

ナノ サーフ王スコー テイング 

あ 0 

なし 

撮影範囲 

0.2 已 m 〜〇〇 (撮像面か 5) 

0. 已 m 〜 M (撮儘面か 5) 

最大撮影倍率 

0.17 X 

日ぶ X 


(3 已 mm フイルムカメラ換算： 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 


0.34X) 

0.4 X ) 

手ブレ補正 

ぁ 0 

〇丄 S. スイッチ 

ぁり（日 N/ 日 FF 切り換え） 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

84° (W 端時）〜 34° (T 端時） 

1ろ。 (W 端時）〜 8.8° 订端時） 

フィルター径 

己 8 mm 

62 mm 

最大径 

約 67 .目 mm 

約 70 mm 

全長 

約 73.8 mm (レンズ先端か 5 レ 

約 84 mm (レンズ先端か 5 レン 


ンズマウント基準面まで） 

ズマウント基準面まで） 

質量 

齡] 30 已客 

約 460 客 

防塵防滴 

あ 0 

なし 
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まを上のご注意 なずお守日 < ださい) 


人へのを害、財産の損害を防止するため、おずお守りいただ < ことを説明していまず。 

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 危険 

「死 t や重傷を負ラおそれが大をい内容」です。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれがある内容」です。 

A ま意 

「輕傷を負ラことや、財産の損害が発生するおそれがある 
内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です) 



してはいけない 

実行しなけ机撫 

A 気をつけていた 

内容です。 

日ない内容です。 

パ\だ<内容です。 


A を険 


0 


バッテリーパック’スは、誤った使いかたをしない 

降は、「バッテリー」と表記） 

液ちれ•発熱•発火•破裂の原因にな0ます。 

• 指定外のわのは使わない 

• 分解や加工(はんだづけなど）、加圧、加熱(電子レンジやオーブンなど 
で）しない 

• 水などの液体や火の中へ入れた0しない 
• 炎天下(特に真夏の車内）など、高温になるところに放置しない 
• 端子部(©•©りこ金属を接触させない 

• バッテリーの液われが起こったら、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。液が身体やを服についたら、水でよく洗い流してください。液び 
目に入ったら、失明のおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い、医 
師にご相談ください。 


© バッテリーチャージャー’ぶは、本機専用のバッテリーにのみ使用する 

降は、「チャージャー」と表記） 

液もれ•発熱•発火•破裂などを起こし、けがをする原因になります。 

© バッテリーは、本機専用のチャージヤーで充電する 

指定！;!外の充電器で充電すると、液われ•発熱•発火•破裂などを起こし、 
けがをする原因にな0ます。 
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まを上のご注意 f なずお巧日<ださい)(続き) 


么警告 



異常*故障時には直ちに使用を中止する 
異常があつたときには、バッテリーをがす 


• 煙が出た0、異常なにおいや音がする 
• 映像や音声が出ないことがある 
• 内部に水や異物が入った 
•電源プラグが異常に熱い 
• 本体やチャージャーが破損した 
そのまま使ラと火災•感電の原因にな0ます。 

•チャージャーを使っている場をは、電源プラグを巧いてください。 
-電源を切0、販売店にご相談ください。 


0 


チャージャーは、誤った使いかたをしない 

感電や、ショートによる火災の原因になります。 

•加工しない•傷つけない 
• 熱器具に近づけない 
•傷んだら使わない 

•差し込みがゆるい電源コンセントには使わない 
• たこ足配線や定格外(交流1日0 V 〜24日 V 政が)で使わない 
• 说れた手で抜さ差ししない 



電源プラグは、正しく扱ラ 

感電や、ショートによる火災の原因になります。 

•定期的に乾いた巧でふ < (ほこ0などびたまると、湿気などで絕縁不 
良とな0、乂災の原因にな0ます） 

•根元まで確実に差し込む 

•接点部周辺に金属類(ク U ップなど)を放置しない 


0 


電源コードは、誤った使いかたをしない 

感電や、ショートによる火災の原因になります。 

•加工しない•傷つけない 
• 熱器具に近づけない 

•無理に曲げない•ねじらない•引っ張らない 
•束ねた0しない 
•傷んだら使わない 

•差し込みがゆるい電源コンセントには使わない 
• たこ足配線や定格外(交流1日0 V 〜24日 V 政外)で使わない 
• 说れた手で抜さ差ししない 
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A 警告 


分解禁止 


分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分があ0、感電の原因にな0ます。 



0 内部に金属物を入れたり、水などの液化をかけたりめ6したりしない 

ショートや発熱によ0、乂災•感電•故障の原因になります。 

•機器のお<に水などの液体の入った容器や金属物を置かないで<ださい。 
• 特にお子様にはごを意ください。 

0 可燃性*爆発性*引火性のガスなどのある場所で使わない 

火災や爆発の原因にな0ます。 

• 粉じんの発生する場所でわ使わない 


(D 


雷が鳴った6、触れない 

感電の原因にな0ます。 

接軸禁止•本体やチャージヤーには、金属部があります。 


0 乗り物の運転中に使わない 

事故の誘発につなが0ます。 

• 歩行中ち、周囲や路面の状況に十分を意する 

0 運転をなどに向けてフラッシュを発光しない 

事故の誘発につなが0ます。 

0 メモリーカード、接点カバー、ホットシューカバー、アイカップは乳 
幼児の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだら、すぐ医師にご相談ください。 

0 ショルダーストラップを乳幼児の手の届くところに置かない 

誤ってショルダーストラップを首に巻さつけ、事故につながるおそれがあります。 

© ショルダーストラップは肩に掛けて使ラ 

けがや事故の原因にな0ます。 

•首に掛けての使用はしない 
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まを上のご注意 f なずお巧日<ださい)(続き) 


么警告 


0 


電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど^の原因 
になります。 

長時間ご使用の場合は、王脚などをお使いください。 


※血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受け 
ている）や度膚感覚が弱い人などは、低温やけどにな0やすい傾向が 
あ0ます。 



航空機内では電源を切る^ 

運航の安全に支障をさたすおそれがあ0ます。 

※やむをえずこのよラな環境でカメラ本体を使用するとをは、無 
線 LAN 機能を使用しないでください。ただし、航空機の離着陸時な 
ど、力 ラ本体の使用が禁止されている場含ちあ0ますのでま意して 
<ださい。 


〇 満員電車の中など混雑した場所では、付近にむ臓ペースメーカーを装 
着しているちびいる場合びあるので、電源を切る 

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場含があります。 


© む臓ペースメーカーを装着しているちは装着部か6吕吕 cmLU 上離す 

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場含があります。 

〇 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは電源を切る 

本機からの電放び自動制御機器に影響を及ぼすことびあり、誤動作によ 
る事故の原因にな0ます。 

〇 病院内や医療用電気機器のある場所では電源を切る 

本機からの電放び医療用電気機器に穀響を及ぼすことがあ0、誤動作に 
よる事故の原因にな0ます。 


0 へッドホン使用時は、音量を上げすぎない 

耳を刺激するよラな大さな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大さ < 損な 
われる原因になります。 
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_ A 迁届、 _ 

0 フラッシュ発光部および AF 捕助光は、至近距離で直接見ない 

誤って発光した場合、視力障害などの原因になることがあ0ます。 

0 フラッシュを人の目に近づけて発光しない 

視力障害などの原因になることがあります。 

•乳幼児を撮影するとをは、1の政上離してください。 

0 フラッシュの発光部分を直接手で軸6ない*ごみなどの異物が付いた 
まま使わない-テープなどでふさびない 

やけどの原因になることがあ0ます。 

発光熱によって煙などが出る原因になることがあります。 

• 発光直後は、しばらく触らないでください。 

0 次のよラな場所に放置しない 

火災や感電の原因になることがあります。 

• 異常に温度が高くなるところ（特に真夏の車内やボンネットの上など） 
• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 


© 次のときは、バッテリーを取り出す 

バッテ U —を入れたまま放置すると、絶縁劣化やろラ電などによ0、火 
災の原因になることがあ0ます。 

• 長期間使わないとき 
• お手入れのとを 

0 レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない 

集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。 

© へッドホン接続前に、音量を下げる 

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大をな音が出て耳を傷める原 
因になることがあ0ます。 

• 音量はかしずつ上げてご使用<ださい。 
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まを上のご注意 f なずお巧0< ださい)(続き) 


A 江思 

3 D の撮影について 


0 3 D 交換レンズを付けて最短撮像距離よ0近い被写化を撮影しない 

3 D 効果がより強く見える場合があり、疲労感、不快感の原因になること 
があ0ます。 

• 3 D 交換レンズ(別売: H - FT 012) 装着時の最短撮像距離は0.日 m です。 


A 3 D 交換レンズを付けて撮影の際、本機の揺れにま意する 

車に乗車中や歩行中などに撮影したブレた画働ま、疲労感、不快感の原 
因になることがあ0ます。 

• 王脚の使用をおすすめします。 


3 D の 視聴に ついて 


0 光過敏の既往症のある人、む臓に疾患のある人、体調不良の人は 3 D 撮 
影画像を視聴しない 

病状悪化の原因になることがあります。 


© 3 D 撮影画像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、視 
聴を中止ずる 

そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあ0ます。 

• 適度な休憩をとって < ださい。 


© ■近視や遠視の人、左ちの視力が異なる人や乱視の人は視力慮正めが 
ねの装着などにより、視力を適切に慮正ずる 
■ 3 D 撮影画像の視聴中に、はっさりとこ重に像び見えた6視聴を中止ずる 

• 3 D 撮穀画像の見えかたには個人差があ0ます。視力を適切に嬌正し 
たラえで 3 D 撮穀画像をご覧 < ださい。 

• テレビの 3 D 設定や本機の 3 D 出力設定を 2 D に切り換えることちでさまず。 


© 3 D 撮影画像を視聴する場合は、30〜60分を目をに適度な休憩をとる 

長時間の視聴による視覚疲労の原因になることがあ0ます。 

〇 3 D 撮影画像の視聴年齡については、およそ曰〜6歳！;(上を目安にずる 

お子様の場合は、疲労や不快感などに对する反応がわか0に < いたが、 
急に体調が悪くなることがあります。 

• お子様びご視聴の際は、保護者の方が目の疲れげないか、ごま意ください。 
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巧証とアフターヴービス (ょくぉ読みくださし、) 


使いかた • お手入れ•修理などは 

■ まず、お買い巧め巧へご相談 < ださい。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 



修理を依頼されるときは 

「メッセージ表示」「日& A 故障かな？と思った5」（取扱説明書詳細操作編)でご確認の 
あと、直5ないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ曰と下の内容をご連 
絡 < ださい。 


•製品名 

デジタルカメラ/レンズキット/ボディ 

•品番 

□ DMC - GH 3 A 


□ DMC - GH 3 H 


□ DMC - GH 3 


^ お買し、上げの品をに記入してください。 

•故障のが況 

でさるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただ舌ま 
ずので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体]年間 

(但し、 CD - R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 


♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場含はご要望により修理させていただきます。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 


际ぉ料1 診断•修理•調壁•点検などの費用 
商品が 部品および補助材料げ 
張料;]技術者を派遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間|8年| 

当社ま、このデジタルカメラ/レンズキット/ボディの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するための部品)を、製造打ち切0後8年保有しています。 
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保証と アフターサービス （よくお読みください） （続き) 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあり 
ます。 


参使いかた-お手入れ-修理に関するご相談は 


パナソニック LUMIX ( ルミックス } ご相談窓 □ 受巧! 實^置 0時 

司 5 巧 フリー 
S 日白 ダイヤル 

雨 

i.Kjaswiig 

0120 -878-638 

® ※携帯電話- PHS からもご利用になれまず。 


参宅配修理サービスのご案内 ( Web サイトか5ちお申し込みいただけます) 


パナソニック修理サービスサイト 

http://lumix.jp/repair/ 

インターネットでのご巧頼を可能でず。 


■ お申込みいただいた修理依頼に基づさ当社指定の宅配業者び修理依頼品をお弓 I 取りにお伺い 
し、修理び完了した後に修理品をご自宅までお届けするサービスです。 

(このサービスをご利用の場合、別途ち配費用びかかります） 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式含社およびグループ関係尝社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていただを、ご相談内容は録音させていただをます。 

また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いただいております。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第兰者に 
開示•提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓□にご連絡ください。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のデジタルカメラ/レンズキット/ボディの点検を z 


こんなおがは 
ち D ませんか 

-煙が出た0、異常なにおいや音がずる 
. 映像や音声が乱れた0出ないことがある 
. 内部に水や異物が入った 
-本体やチャージャーが破損した 
-その他の異常や故障がある 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、本体の電源を切り、巧電時はコンセント 
か日チャージャーをおいて、必ず販売店に点検をご相談ください。 
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a (011 )894-1 251 札幌市厚別区厚別南 2T 目 17-7 

巧 (022)387-1 117 仙台巿宮城野区扇町 7-4-1 8 

狂 (023)641-81 00 山形巿平清水1 T 目1 -7 己 

巧 (048)297-7820 JI I 口巿戸廊 2 T 目 23-20 

巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広己了目目-日 

狂 (03)5477-9700 東京都世田咨区宮坂2 了目2日-17 

巧 (03)3251 -4616 千巧田区が巧田1 T 目 8- 1第三電波ビル 

巧 (042)328-321 1 国分寺市東戸倉 2 T 目38-] 

狂 (045)847-9720 横浜市道南区日野 5 了目 3-1 6 

巧 (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町 8- 10 

巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

狂 {06)7730-8888 大阪市城東区関目2了目]己-己 

巧 (06)6338-1241 吹田市春曰 3 T 目 20- 巨 

狂 (078)796-3140 巧戸市須磨区弥栄台 3 了目] 3-4 

巧 (0852)23-1128 お江市平成町 182 番地 14 

巧 (086)242-62(36 岡山市北区野田 3 了 目 20-1 4 

巧の87旧 74-31 10 高松市国分寺町国分 3 已日番地 3 

巧 (092)593-8002 春曰市春日公園 3 了目 48 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間 4T 目 23-1 1 


化海道地区 
東北地区 


首都圏地区 

中部地区 
近畿地区 

中国地区 

四国地区 
九州地区 
沖縄地区 


所在地、電話番号は変更になることびちりまずので、ち6かじめご了承ください。 

最新の「甚地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをごま用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0512 



地域窓□へ直接お持ち込みされる場合は、ホームページにて地図を掲出して 
おじます。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 


国各地域の修理ご相談窓口 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


幌城お□葉京離满^知都阪田庫江山川岡縄 
化宮山川千東臟齡恥愛京大吹巧が岡香福沖 
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■使いかた- 
お手入れ •修理に 
関するご相談は 


■宅配修理サービスのご案内 ( Web サイトか5ちお申し込みいただけます) 


パナソニック f 度理サービスサイト 


http://lumix.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も可能です。 


•お申込みいただいた修理依頼に基づを当社指定の宅配業者び修理依頼品を 
お引取りにお伺いし、修理び完了した後に修理品をご自宅までお届けする 
サービスです。 

(このサービスをご利用の場合、別途宅配費用びかかります） 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びありま 
す。本書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに’愛用者登録 J をしてくださし、 

西 http://club.panasonic.jp/ 函 

※このサービスは WEB 眼をのサービスです。 


パナソニック総合お客様サボートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


バナソニック LUMIX (ルミックス) ご相談窓 □ S 付 J ! 日4〇時 


居后ミすフリー 
%日白タイヤ ル 

■上記番号びご利用いただけない場合 06 - 6907-1187 
■ FAX フ U - ダイヤル函 0120 - 878-236 

Help desk Tor foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の巧容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


0120 -878-638 

※携帯電話- PHS か！5わご利用になれまず。 



Q 

QuickTime 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使巧される Apple Inc . の商標または登録商標です。 


パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 

〒已71 -8 已04大販府門真市松生町1番1已号 
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